














przytaczeniowych
[ zbiorniki NAD 100 oraz 250 v1 sg wyposazone w standardzie
w izolacje poliuretanowe

80mm gorna izolacja

C. L f . lastikowa pokrywa
[l w zestawie gorma pokrywa, zaslepki flansz oraz kroccow prasToNa potn
!

izolacja 80mm
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\ 80mm dolna izolacja

.
1 pierwsza oraz jedyna izolacja z kategoria izolacyjnosci ,,B” na rynku

[ minimalne straty ciepta, dla przykiadu straty zbiornika o pojemnosci
500L to 1.9 kWh / 24h (dane dla izolacji o grubosci 100m)

2 lata gwarancii

gwarantowana wieloletnia bezawaryjna praca

moze by¢ uzywany w zbiornikach o pojemnoséci do 300 L
bezobstugowa

uzywana do ochrony przed korozjg wewnatrz zbiornika

znaczaco przediuza zywotnosé zbiornika

produkt najwyzszej jakosci dzieki zaawansowanej technologii produkciji

produkt dostepny wylacznie na zaméwienie

Srednica 2mm
Dhugosc 200 mm
Dhugos¢ powtoki ochronnej 100 mm




[ moduly grzewcze REU, RDU oraz RSW moga by¢ zainstalowane w podgrzewaczach: OKCE 160-500 S, OKC 300, 400, 500 BP
wylacznie z uzyciem kotierza redukcyjnego 210/150

210/150
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[ moduly grzewcze REU, RDU, RDW oraz RSW moga by¢ zainstalowane w podgrzewaczach o pojemnosci 750 L oraz 1000 L,
wytacznie z uzyciem kotnierza redukcyjnego 225/150

225/150

2150
@225

W moduly grzewcze TPK 210-2.2kW oraz TPK 210-12/3-6kW, TPK 210-12/5-9kW oraz TPK 210-12/8-12kW moga by¢
zainstalowane w podgrzewaczach o pojemnosci 750 L oraz 1000 L, wytacznie z uzyciem kotnierza redukcyjnego 225/210

225/210
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mm
500

550

600

750

850

Srednica zbiornika
mm

500

550

600
750

850
Srednica zbiornika

500

550

600

750

850

OKC300 NTR/SOL
OKC300 NTRR/SOL
OKC 300 NTR/HP
OKCE3005
OKC300 NTR/BP
OKC 300 NTRR/BP
OKCE4005

OKC 400 NTR/BP
OKC400 NTRR/BP
OKC 400 NTR/HP
OKCE5005
0KC500 NTR/BP
OKC 500 NTRR/BP
OKC500 NTR/HP
OKCE7505
OKC750 NTR/BP
OKC750 NTRR/BP
OKCE 10005

OKC 1000 NTR/BP
0KC 1000 NTRR/BP

OKCE1605

OKC 160 NTR/BP
OKCE2005
OKC200 NTR/BP
OKC200 NTRR/BP
OKCE2505
OKC250 NTR/BP
OKC 250 NTRR/BP
OKCE3005
OKC300 NTR/BP
OKC300 NTRR/BP
OKCE4005

OKC 400 NTR/BP
OKC 400 NTRR/BP
OKCE5005

OKC 500 NTR/BP
OKC500 NTRR/BP
OKCE7505
OKC750 NTR/BP
OKC750 NTRR/BP
OKCE 10005

OKC 1000 NTR/BP
OKC 1000 NTRR/BP

OKCE 200 S
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OKC 200 NTRR/SOL
OKCE 2505
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OKC250 NTRR/BP
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OKCE 3005

OKC 300 NTR/BP
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OKCE 4005

OKC 400 NTR/BP
OKC 400 NTRR/BP
OKC 400 NTR/HP
OKCE 5005
OKC500 NTR/BP
OKC 500 NTRR/BP
OKC 500 NTR/HP
OKC 750 NTR/BP
OKC750 NTRR/BP
OKC750 NTR/HP
OKC 1000 NTR/BP
0KC 1000 NTRR/BP
OKC 1000 NTRR/HP
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A moze by¢ zamontowany

Kompatybilno§¢ modutéw grzewczych z ogrzewaczami

A moze by¢ zamontowany

* TJ6/4" z powiekszona czescig chtodzaca

A moze by¢ zamontowany

HW moze by¢ zamontowany z przejsciéwka 225/150

l moze by¢ zamontowany z przejscidwka 225/210
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NAD 500 vi

NAD 500 v3

NAD 750 v3

NAD 1000 v3

NAD 500 v4

NAD 750 v4

NAD 1000 v4

NAD 500 v5

NAD 750 v5

NAD 1000 v5
NADO 500/140 v1
NADO 750/140 v1
NADO 1000/140 v1
NADO 500/200 v1
NADO 750/200 v1
NADO 1000/200 v1
NADO 500/140 v2
NADO 750/140 v2
NADO 1000/140 v2
NADO 500/100 v3
NADO 750/100 v3
NADO 1000/100v3
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TPK LXDC TPK TPK LXDCTPK TPK TPK TPK
168-8/2,2 kW 168-8/1-2kW  210-12/22kW  210-12/1-6kW  210-123-6kW  210-12/5-9kW  210-12/8-12kW
A

NAD 500 v1 - -
NAD 750 vi - -
NAD 1000 v1 - -
NAD 500 v3 = =
NAD 750 v3 = =
NAD 1000 v3 = =
NAD 500 v4 - =
NAD 750 v4 - -
NAD 1000 v4 - -
NAD 500 v5 = -
NAD 750 v5 — -
NAD 1000 v5 = =
NADO 500/140 v1 - -
NADO 750/140 v1 = =
NADO 1000/140 v1 = =
NADO 500/200 v1 = =
NADO 750/200 v1 - -
NADO 1000/200v1 = =
NADO 500/140 v2 - -
NADO 750/140 v2 = -
NADO 1000/140v2 = -
NADO 500/100 v3 = =
NADO 750/100 v3 - -
NADO 1000/100 v3 - =
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NAD 1000 v4
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NAD 1000 v5
NADO 500/140 v1
NADO 750/140 v1
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NADO 500/300 v1
NADO 750/250 v1
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NADO 1000/140 v2
NADO 300/20 v6
NADO 500/25 v6
NADO 750/35 vé6
NADO 1000/45 v6
NADO 750/200 v7
NADO 1000/200 v7
NADO 800/35 v9
NADO 1000/35 vo
UKV 300

UKV 500
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DRAZICE DLACZEGO WARTO WYBRAC OGRZEWACZE FIRMY DRAZICE?

CZt ONEK GRUPY NIBE

‘,“N_ En 2 Nasze ogrzewacze sg chronione wewnatrz unikatowa warstwa antykorozyjng Crystal Enamel
d.\ ?,“ opracowang we wspofpracy z niemiecka firma Wendel. Ta warstwa jest higienicznie czysta
- %) 3 i nadaje sie do statego kontaktu z woda pitna. W odrdznieniu od stali nierdzewnej Crystal Enamel

nie podlega korozji pittingowej w srodowisku twardej i chlorowanej wody.

W naszych wyrobach stosujemy wysokiej jakosci izolacje od migdzynarodowej firmy Bayer,
ktéra jest liderem Swiatowego przemysiu chemicznego. ThermoGen tworzy warstwa twardej
pianki poliuretanowej o grubosci minimalnie 42mm (od 50L w gére), ktdra zapewnia niskie

straty ciepta i minimalne koszty eksploatacyjne.

Grzatka Ceramic Solution jest wyjgtkowo odporna na dziatanie twardej i agresywnej wody
5 CERAMIC : i wyraznie wydtuza zywotnosé ogrzewacza w kazdych warunkach. W ten sposob zapewnia
= ﬁ stabilng moc grzatki, system mniej zanieczyszcza sie kamieniem wodnym. Jeste$my pionierami
tego rozwigzania ogrzewania wody i stosujemy jest w naszym produktach od ponad 50-ciu lat.

NOWA GENERACJA OGRZEWACZY

dodatkowa

dolna izolacja

pod podzespotami
elektronicznymi

nowy rodzaj
pianki
izolacyjnej

intuicyjne
oraz inteligentne
sterowanie

dodatkowa
gérna
izolacja

nowy
uniwersalny

uchwyt

Oficjalny éao’
dystrybutor: IRACY

Klimosz Sp. z 0. 0.
ul. Zjednoczenia 6
43-250 Pawfowice
NIP: 651-16-11-021

Ze wzgledu na mozliwe bledy w druku zastrzegamy sobie prawo zmian. tel. 3.2 4_74 39 0.0
Katalog nie stanowi oferty handlowej wg. art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. email. biuro@klimosz.pl



