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Zgodnos¢ z Dyrektywami i Rozpo-
rzgdzeniami:

Dyrektywa Parlamentu EU i Rady 2009/125/
WE

Dyrektywa Parlamentu EU i Rady 2006/42/

WE z dnia 17.05.2006 w sprawie maszyn
Dyrektywa Parlamentu EU i Rady 2014/68/UE
z dnia 19.07.2016 w sprawie urzadzen ci$nie-
niowych

Dyrektywa Parlamentu EU i Rady 2014/30/

UE z dnia 26.02.2014 w sprawie harmonizacji
sprzetu elektrycznego przewidzianego do sto-
sowania w okreslonych granicach napiecia
Dyrektywa LVD 2014/35/UE z dnia 29.03.2014
w sprawie urzadzen elektrycznych nis-
konapieciowych

Dyrektywa ROHS2 2011/65/UE w sprawie
ograniczania stosowania niebezpiecznych
substacji w sprzecie elektrycznym i elektron-
icznym

Rozporzadzenie Komisji Europejskiej
2015/1187

Rozporzadzenie Komisji Europejskiej
2015/1189

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17
grudnia 2010 r. - w sprawie procedur oceny
zgodnosci wyrobow wykorzystujacych energie
oraz ich oznakowania

Zastosowane normy i specyfikacje:

PN-EN ISO 1210 - Bezpieczeristwo maszyn -
Ogolne zasady projektowania - Ocena ryzyka

i zmniejszanie ryzyka

PN-EN 303-5:2012 - Kotty grzewcze na paliwa
state z recznym / automatycznym zasypem
paliwa o mocy nom. do 500kW

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe

PN-EN 15614-8:2016-06 Specyfikacja i kwali-
fikowanie technologii spawania metali - Bada-
nia technologii spawania

Deklaracja zgodnosci WE

Producent:

Klimosz Sp. z 0. o.
ul. Zjednoczenia 6
43-250 Pawtowice

Pozostate informacje:

Niniejsza deklaracja zgodnosci staje sie
niewazna, jezeli wprowadzono zmiany badz
modyfikacje niezgodnie z wiedzg producen-
ta lub tez byt uzytkowany niezgodnie z in-
strukcja obstugi.

Deklaracja zgodnosci kazdorazowo musi by¢
przekazana wraz z kottem w przypadku jego
odsprzedazy innej osobie i stanowi integral-
ng jego czes¢ wyposazenia.

Kotty opisane w niniejszej deklaracji sg
wytwarzane zgodnie z dokumentacja tech-
niczng, ktéra jest przechowywana w siedzi-
bie producenta kotta.

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do
przygotowania dokumentacji technicznej:
Mirostaw Klimosz

Imie i nazwisko oraz podpis osoby up-
owaznionej do sporzadzenia deklaracji
zgodnosci: Mirostaw Klimosz

Dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym ozna-
kowanie zostato naniesione: 20

Kociot zostat oznaczony znakiem:

Pawtowice, dnia 26.02.2020r




Wazne informacje
dla uzytkownika kotta !

Odestanie karty gwarancyjnej

Prosimy o odestanie uzupetnionej
o wszystkie wpisy i pieczatki Karty
Gwarancyjnej do Serwisu Klimosz (VCS Sp.
z 0. 0.). Karta gwarancyjna znajduje sie na
koncu niniejszej instrukcji obstugi.

Wstepna regulacji kotta

Wstepna regulacja kotta wymagana
jest maksymalnie do 30 dni po instalacji
kotta do systemu grzewczego.

Firma Klimosz pokrywa koszt ustugi
wstepnej regulacji dokonywanej przez
uprawnionego instalatora/serwisanta
Klimosz w przypadku dokonania
wstepnej regulacji kotta w ciggu
maksymalnie do 6 miesiecy od daty
zakupu kotta. Uzytkownik kotta ponosi
wytacznie koszt dojazdu uprawnionego
instalatora/serwisanta Klimosz do niego.

Jesli klient nie wykona wstepnej
regulacji w terminie 6 miesiecy od daty
zakupu kotta - wowczas catkowity
koszt pokrywa uzytkownik (ustugi oraz
dojazdu).

UWAGA! Montaz sterownika, Wi-

Fi, pomp, sitownikéw i czujnikéw nie
podlegajg wstepnej regulacji kotta i sg
w petni odptatne przez klienta.

Czynnosci wykonywane podczas wstepnej
regulacji kotta:

Sprawdzenie poprawnosci montazu kotta
do instalacji zgodnie z polskimi normami

i warunkami gwarancyjnymi opisanymi

w karcie gwarancyjne;j.

Sprawdzenie czy kottownia wyposazona jest
w instalacje nawiewno-wywiewna.

Test regulatora - sprawdzenie poprawnosci
podtaczenia wyjsc.

Sprawdzenie poprawnosci podtaczenia
czujnikéw regulatora kotfa.

«  Przeszkolenie z rozpalania kotta.

+ Poinstruowanie klienta z obstugi regulatora
kotta.

« Ustawienie odpowiednich parametréow na
sterowniku.

+  Przeszkolenie uzytkownika jak usuwa¢
usterki nie podlegajace gwarancji (np.
czyszczenie kotta / palnika).

«  Montaz ptyt szamotowych / deflektora
w kotle.

Roczny przeglad kotta

Na 24h przed przyjazdem serwisanta prosimy o
uprzednie wygaszenie kotta. Zalecamy réwniez
catkowicie oprézni¢ zasobnik z peletu celem
oczyszczenia jego dna z zalegajgcego pytu
drzewnego. Czas wykonania nie wiecej niz 12
miesiecy od Wstepnej regulacji kotta. Jest w petni
odpfatny przez klienta. Cennik znajduje sie na
stronie www.klimosz.pl/serwis.

Czynnosci wykonywane podczas przegladu
rocznego kottéw z palnikiem peletowym:

« Test regulatora.

«  Korekta ustawien parametréw sterownika.

«  Sprawdzenie poprawnosci odczytow
poszczegdlnych czujnikéow w kotle.

«  Sprawdzenie czystosci czujnika foto.

«  Sprawdzenie ogdlnego stanu czystosci
palnika w szczegdlnosci komory powietrznej
pod rusztem.

« Sprawdzenie stanu czystosci tréjnika
w palniku (czy nie ma nagaru w srodku)

«  Sprawdzenie potaczenia $limaka podajnika
z motoreduktorem (czy nie ma luzu Sruby)

« Sprawdzenie poprawnosci dziatania ukfadu
czyszczenia automatycznego rusztu.



Podstawowe informacje

o produkcie

Przeznaczenie

Seria MINIPELET to wodne kotty przeznaczone
do ogrzewania centralnych systeméw ogrzewa-
nia.

Informacja nt. rynku docelowego

Ten kociot zostat wyprodukowany zgodnie

z wymaganiami przepiséw obowigzujacych
w chwili jego produkcji w Polsce i dlatego
moze by¢ instalowany oraz eksploatowany
wyltacznie na terenie Polski, w instalacjach
zgodnych z wymaganiami odpowiednich dla
polskiego rynku przepisow.

W zwigzku z réznicami w zakresie wymagan st-
awianych urzadzeniom grzewczym w poszcze-
goélnych krajach, réwniez krajach cztonkowskich
Unii Europejskiej instalacja i eksploatacja kottfa
w wersji na rynek Polski w jakimkolwiek kraju
poza Polskg jest niedozwolona jako nie gwaran-
tujaca catkowitego bezpieczenstwa uzytkowni-
kom, a ztamanie tego zakazu jest rownoznaczne
ze zniesieniem wszelkich gwarancji producenta
na bezawaryjne i bezpieczne dziatanie produktu
oraz jest rownoznaczne ze zniesieniem wszel-
kich roszczen gwarancyjnych wobec producen-
ta. Firma Klimosz Sp. z 0.0. posiada w swojej
ofercie kotty przystosowane odpowiednio

i certyfikowane do zréznicowanych wymagan
przepisdw w réznych krajach, jezeli sg Panstwo
zainteresowani instalacja i eksploatacjg KLIMO-
SZ w kraju innym niz Polska prosimy o ztoze-
nie zamdwienia na kociot z podaniem kraju,

w ktérym kociof bedzie zainstalowany i eksplo-
atowany.

Dostawa i jej zakres

Kompletny kociot dostarczany jest na palecie.
Kociot jest zapakowany w folie i nie moze by¢
przewracany podczas transportu. Dla utatwienia
rozpakowania kotta mozna go lekko przechyla¢ na
wszystkie strony. Standardowe wyposazenie kotta
moze sie rézni¢ w zaleznosc od rynku docelowego

kotta oraz zamdéwionej wersji. Wyposazenie kotta
moze znajdowac sie wewnatrz wymiennika lub/i
wewnatrz zasobnika kotfa i sktada sie z:

Instrukcji/Dokumentacji technicznej kotta
Instrukcji obstugi sterownika

Zestawu do czyszczenia kotta

Popielnika

Istnieje mozliwos¢ domoéwienia za doptata opc-
jonalnego wyposazenia:

Grupa pompowa KLIMOSZ

Nadstawka zasobnika o pojemnosci 150L
Termostat pokojowy bezprzewodowy
AURATON TUCANA SET

Termostat pokojowy przewodowy
AURATON TUCANA

Termostat pokojowy przewodowy PLUM
ecoSTER 200

Termostat pokojowy przewodowy

z ekranem dotykowym PLUM ecoSTER
TOUCH

Zawor czterodrogowy ESBE VRG141 32-16
RP DN32 GW 1 1/4”

Sitownik zaworu czterodrogowego ESBE
ARA661 3-POINT 230V AC 6NM 120S
Zasobnik cieptej wody uzytkowej lub/i
zbiornik buforowy/zbiornik buforowy

z wezownicg do ogrzewania przeptywowego
cieptej wody uzytkowej KLIMOSZ TANK lub
DRAZICE (r6zne modele do wyboru)
Czujnik spalin PT-1000

Modut WiFi Klimosz KOMFORT

Modut WiFi ecoNET 300

Modut “B" rozszerzajacy funkcjonalnos¢
sterownika o obstuge dodatkowych dwdéch
obiegéw grzewczych

Modut “C" rozszerzajacy funkcjonalnos¢
sterownika o obstuge dodatkowych dwdch
obiegéw grzewczych

Modut sondy lambda

Uwaga! Kompatybilno$¢ czujnikdw, termo-
statow oraz modutoéw z sterownikami opisana
zostata w tabeli na kolejnej stronie.



Klimosz KOM- PLUM PLUM ecoMAX
FORT RT-16P ecoMAX 860P 860P TOUCH
Czujnik Czujnik spalin PT-1000 v - -
AURATON TUCANA SET v v v
Termo- AURATON TUCANA v v v
staty
poko- PLUM ecoSTER 200 ; v v
jowe
PLUM ecoSTER TOUCH - v v
Modut WiFi Klimosz KOMFORT v - -
Modut WiFi ecoNET 300 - v v
Moduty
rozszer- Modut B - ¥ 4 v
zen
Modut C - v v
Modut sondy lambda - v v

Tabela kompatybilnosci czujnikéw, termostatéw oraz modutéw z sterownikami

Nadstawka zasobnika

Kociot mozna doposazy¢ o opcjonalng nadst-
awke zasobnika o pojemnosci 150L. Umozliwia
zwiekszenie pojemnosci standardowego zasob-

nika do 256L.

Konstrukcja kotta

Klimosz MINIPELET to seria kottéw na pelet, kto-
rych cecha szczegdlna jest kompaktowa konstruk-
cja. Integralng czes¢ kotta stanowi zasobnik oraz
palnik peletowy, ktére wraz z wymiennikiem two-
rza jednolita bryte o niewielkich wymiarach, ktére
uzyskano przez optymalizacje wykorzystania po-
wierzchni wymiany ciepta w wymienniku. Wymien-
nik jest wykonany z blachy kottowej o podwyz-
szonej granicy plastycznosci P265GH o grubosci
wymiennika wew. 5mm oraz zew. 4mm. Urzadzenie
grzewcze sktada sie z jednych drzwi rewizyjnych,
ktére umiejscowione od przodu kotta, u dotu
wymiennika. Po otwarciu drzwi kotta, uzytkownik
uzyskuje dostep do palnika, popielnika oraz ptyt
ceramicznych w komorze spalania. Od komory
spalania, pionowo w gore biegnie kanat spalinowy,
ktory zakonczony jest pierwszg komora spalinowa.
W dalszej kolejnosci wystepuje dwukrotna zmiana
kierunku przeptywu spalin - poczatkowo spaliny
ptyng w dot przez ptomienidéwki, a nastepnie po-
nownie w gore przez kanat przelotowy w kierunku
komory z czopuchem. Rézne moce uzyskano przez
dostosowanie wysokosci i ilosci ptomieniowek,
przez co zmianie ulegty powierzchnie wymiany
ciepta. Niezmiennym w kazdym przypadku po-
zostaja szerokos$¢ i gtebokos¢ wymiennika. Drzwi
dolne oraz wszystkie pokrywy rewizyjne zostaty
zabezpieczone sznurami usczelniajacymi, ktore za-




pobiegaja wydymianiu. Dodatkowo, kazde z rewizji
wyposazono w ptyty wermikulitowe, ktére obnizaja
strate ciepta. Zewnetrzng czes¢ kotta stanowi obu-
dowa, pod ktérg umieszczono izolacyjng wetne mi-
neralna. Dodatkowa otulina ogranicza strate ciepta,
przez co zwieksza sprawnos¢ urzadzenia. Palnik, w
ktorego sktad wchodzi dmuchawa, zapalarka oraz
system podajacy sg sterowane za pomocg sterow-
nika, ktory odpowiada réwniez za obstuge uktadu
grzewczego. Wykorzystywany w kotle palnik wypo-
sazony jest w uktad automatycznego czyszczenia.
Obudowa stalowa jest chroniona wysokiej jako-
$ci, wytrzymata farbg proszkowa. W kotle nie ma
mozliwos$ci zmiany strony wymiennika i zasobnika
z uktadem podajacym. Mozliwos¢ doposazenia ko-
tta z opcjonalng nadstawke powiekszajaca pojem-
nos¢ zasobnika standardowego o 150L.

Rys. Przekréj kotta

Konstrukcja palnika peletowego

Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian
w komorze paleniskowej i palniku, mogacych ne-
gatywnie wptyngé na zywotnosc¢ kotta oraz emisje
spalin.

Konstrukcja palnika zostata specjalnie zaprojek-
towania do maksymalnie wydajnego i ekolog-
icznego spalania peletu. Palnik charakteryzuje

sie miedzy innymi systemem automatycznego
rozpalania, wygaszania oraz czyszczenia rusztu.
Palnik peletowy bezwzglednie musi by¢ czyszczony
z powstatych nagaréw, ktére dziatajg niekorzystnie
miedzy innymi na zywotnos¢ zapalarki elektrycznej
(grzatki) zainstalowanej w palniku. Konstrukcja pal-
nika zostata specjalnie zaprojektowania do maksy-
malnie wydajnego i ekologicznego spalania peletu.
Palnik charakteryzuje sie miedzy innymi systemem
automatycznego rozpalania, wygaszania oraz
czyszczenia rusztu. Palnik peletowy bezwzglednie
musi by¢ czyszczony z powstatych nagaréw, ktére
dziataja niekorzystnie miedzy innymi na zywot-
nosc¢ zapalarki elektrycznej (grzatki) zainstalowanej
w palniku. Nie usuwany nagar lub popiét z palnika
blokuje przeptyw powietrza, a wiec uniemozliwia
chtodzenie zapalarki, ktéra sie szybciej przepala.
Palnik peletowy w zaleznosci od jakosci paliwa
nalezy czysci¢ co najmniej co 1-3 dni pracy palnika.
Zaleca sig, aby palnik byt oczyszczany z nagaréw

i popiotu kazdego dnia. Palnik peletowy jest takze
wyposazony w elastyczna rure taczaca palnik z rurg
podawczg paliwa usytuowang w zasobniku pali-
wa. Elastyczna rura zabezpiecza zasobnik paliwa

w przypadku cofniecia sie ptomienia w jego strone,
zostanie stopiona odcinajac tym samym droge
ognia. Stopienie sie elastycznej rury palnika

moze $wiadczy¢ o nieprawidtowych nastawach
pracy, o przytkanym (nieczyszczonym) kotle lub

o niewystarczajgcym ciggu kominowym. Nalezy
dba¢ o droznos¢ dysz palnika doprowadzajacych
powietrze do spalania paliwa.

Rys. Palnik peletowy



Dane techniczne

9 12 15 18 20 25
5-KLASA
(Norma PN/EN 303-5:2012) v v v v v v
ECODESIGN v v v v v v
(Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1189)
Mozliwo$¢ montazu w uktadzie zamknietym v v v v v v
(Dyrektywa 2014/68/UE)
Moc nominalna kw 9 12 15,2 18,1 19,9 24,7
Sprawnos¢ kotta % 91,8 91,5 91,4 92,1 91,3 91,2
- 2,6- 33 - 4,5- 54- 58- 7,1 -
Zakres regulacji mocy kw 9 12 15,2 18,1 19,9 24,7
Pojemnos¢ wodna dm? 75 75 75 75 75 75
Masa kotta kg 280 280 280 280 280 280
Pojemnosc bez nadstawki dm? 106
zasobnika
paliwa z nadstawka dm? 256
Temperatura spalin °C 100-220
Mmmnalny wymagany ciag Pa 15-20
kominowy
Maksymalne cisnienie robocze wody bar 2
Cisnienie préobne wody bar 4
Grupa ptynoéw - 2 - woda
Zalecana temperatura robocza kotta °C 65-80
Maksymalna temperatura robocza
°C 85
kotta
Minimalna temperatura wody
. °C 50
powracajacej do kotta
Maksymalny dopuszczalny poziom m 2
medium grzewczego
Zawor bezpieczenstwa bar 2
Poziom hatasu dB <65 (A)




12 15 18 20 25

Opory przeptywu wody przez kociot i
At = 20°C mbar 20-30
Napiecie przytaczeniowe - 230V /50Hz

motoreduktor W 250
Pobér energi
elektrycznej wentylator W 145
przez

zapalarke W 400
Izolacja elektryczna - IP 40

Paliwo podstawowe

Rodzaj paliwa

biomasa (pellet drzewny)

Typ paliwa “C"(zgodnie z normg PN-EN 303-5:2012)
Zawartosc¢ popiotu <05%

Wilgotnosc <12%

Wartos¢ opatowa >17 MJ/ kg

Zabronione jest w kotle spalanie innych paliw niz
podane w Tabeli okreslajacej paliwo podstawowe
i jego parametry. Bezwzglednie zabronione

jest spalanie w kotle $mieci oraz innych odpadow !
Wilgotnos¢ paliwa nie powinna przekraczac
wartosci podanych w tabeli powyzej. Efektywne
spalanie zapewnia tylko suche paliwo, wilgotne
natomiast powoduje znaczne obnizenie mocy
kotta (nawet do 50%) oraz kilkukrotnie obniza
zywotnos¢ elementéw konstrukcyjnych. Nied-

ozwolone jest przechowywanie paliwa obok kotta
w odlegtosci mniejszej niz 400 mm. Zaleca sie zach-
owac odlegtos¢ miedzy kottem i paliwem minimum
1000 mm, a najlepiej umiesci¢ paliwo w innym
pomieszczeniu. Zalecamy ostroznos¢ przy zakupie
paliwa do kotta i przypominamy, ze za zgodnos¢
parametréw paliwa stosowanego do zasilania kotfa
z wymaganiami dokumentacji technicznej kotta
odpowiada uzytkownik kotta.
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Rys. MINIPELET - widok od przodu (z lewej), widok z boku (z prawej)

12 15 18 20 25
bez nadstawki mm 1041
Wysokos¢
z nadstawka mm 1541
bez nadstawki mm 1002
Szerokos¢
z nadstawka mm 1002
bez nadstawki mm 797
Gtebokos¢
z nadstawka mm 797
Wysokos¢ do osi czopucha mm 822
Srednica czopucha mm 160
¢rednica zasilanie i powrot C.O. cal 11/4 GW
kréccow zasilanie i powrét C.W.U. cal 1GW
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Rys. MINIPELET - widok od tytu (z lewej), widok z boku przekréj (z prawej)
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Umiejscowienie i instalacja
kotta w kottowni

Podstawowe informacje

Kociot powinien zosta¢ zamontowany zgodnie
obowiazujacymi przepisami prawa w danym kraju.

Kociot spalajacy paliwa state musi by¢ zainstalowa-
ny zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez
uprawniong do tego firme instalacyjna. W celu
objecia kotta obstuga gwarancyjng konieczne jest
wykonanie REGULACIJI KOTLA przez przeszkolony
serwis producenta, legitymujacy sie odpowiednim
zaswiadczeniem firmy Klimosz. REGULACJA KOTLA
nie jest obowigzkowa w momencie, gdy w specy-
fikacji kotta jest to wyraznie opisane. Firma wyko-
nujaca regulacje kotta nie odpowiada za odbiér
prawidtowo wykonanej instalacji kotta i poin-
formowanie uzytkownika kotta o ewentualnych
nieprawidtowosciach w instalacji.Firma wykonujaca
REGULACJE KOTLA ma prawo odméwi¢ wykonania
regulacji kotta do czasu wprowadzenia poprawek
w instalacji, szczegdlnie jezeli instalacja z kottem
stwarza realne zagrozenie bezpieczenstwa uzyt-
kownikéw kotta. Jakakolwiek manipulacja w czes-
ci elektrycznej kotta lub podtaczenie dalszych
urzadzen sterowniczych grozi utrata gwarangji.
Zakonczenie instalacji kotta, poprawnosci montazu
i przeprowadzenia proby grzewczej muszg by¢
odnotowane w Karcie Gwarancyjnej kotta. Instalac-
ja centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej
wody uzytkowej powinna by¢ wykonana wedtug
projektu.

Instalacja grzewcza C.O. - wymaga-
nia dotyczace instalacji w uktadzie
grzewczym zamknietym i otwartym

Zgodnie z PN-91/B-02413 ,Zabezpieczenia insta-
lacji ogrzewan wodnych systeméw otwartych.
Wymagania” lub z PN99/B-02414 ,Zabezpieczenia
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wyma-
gania”. Przy instalacji kotta i przy jego eksploatacji
wazne jest zachowanie bezpiecznej odlegtosci od
substancji fatwopalnych. Kociot jest dopuszczony
do eksploatacji w uktadach ogrzewania systemu
otwartego oraz zamknietego. W przypadku kottow

montowanych w ukfadach zamknietych podlegaja
one rejestracji w Urzedzie Dozoru Technicznego
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministra z dnia
16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzenh tech-
nicznych podlegajacych dozorowi technicznemu
(Dz. U. Nr 120, poz. 1021). Kotty do mocy 70kW
objete sg uproszczong forma dozoru. Kotty objete
uproszczong forma dozoru nie podlegaja zgtosze-
niu do UDT.

Sie¢ elektryczna

Podtaczenie kotta do instalacji elektrycznej oraz
potaczenia elektryczne instalacji grzewczej i kotta
moze wykonac instalator posiadajacy ogdlne up-
rawnienia instalacyjno-elektryczne. Jezeli przewéd
zasilajacy nieodtgczalny ulegnie uszkodzeniu, to
powinien on by¢ wymieniony u producenta lub

w specjalnym zaktadzie naprawczym albo przez
wykwalifikowang osobe w celu unikniecia zagroze-
nia. Niedozwolone jest przeprowadzanie napraw

i modyfikacji instalacji elektrycznych przez Uzyt-
kownika.

Kociot jest przystosowany do zasilania pragdem
elektrycznym o parametrach 230V/50-60Hz Ko-
ciot wymaga statej dostawy zasilania, w przypad-
ku przerw w dostawie zasilania nalezy stosowac
podtrzymanie w postaci UPS. Kociot powinien

by¢ umieszczony tak, aby wtyczka byta zawsze
dostepna. Kociot powinien by¢ podtaczony do
sieci elektrycznej wykluczajgcej ewentualne spadki
napiecia. Zalecane jest, aby kociot lub przynajmniej
kottownia byty zasilane przez oddzielny bezpiec-
znik elektryczny w tablicy rozdzielczej budynku.
Koszty wykonania ustugi podfaczen elektrycznych
pokrywa Uzytkownik.



wktad kominowy zaizolowany cieplnie
ograniczajac tym samym dodatkowe wy-
chfadzanie spalin na czynnej wysokosci
komina. Ze wzgledu na niskie temperatury
spalin wkfad kominowy powinien by¢ wy-
posazony w system odprowadzania kon-
densatu spalin. Minimalny ciagg kominowy
wymagany do poprawnej pracy kotta opisa-
ny jest w tabeli zamieszczonej w specyfikacji
technicznej kotta. Ponizej tej wartosci kociot
moze funkcjonowaé w sposdb niepraw-
idtowy i niepozadany, np. moze pojawic sie
wydymanie z drzwiczek oraz zasobnika,
moze doj$¢ do cofania zaru w palniku lub
zasypania palnika paliwem. W konsekwencji
zasypania palnika moze dojs¢ do zgazowa-
nia nadmiaru paliwa i jego niekontrolowa-
nego zaptonu oraz pozaru w kottowni. Zbyt
duzy ciagg kominowy powoduje obnizenie
sprawnosci kotta, zwiekszenie tempera-
tury spalin, tym samym wzrost zuzycia
paliwa i/lub przegrzewanie komina. W celu
ograniczenia nadmiernego ciggu komino-
wego w kottach KLIMOSZ zaleca sie zas-
tosowac regulator ciggu typu klapowego

z odwaznikiem do regulacji uchytu klapy.
SPALINY WYDOBYWAJACE SIE Z NIEDROZ-
NEGO KOMINA SA NIEBEZPIECZNE. Komin

i kanaty spalinowe nalezy utrzymywac

w czystosci.

Przytaczenie kotta do komina moze by¢ prze-
prowadzone tylko po pozytywnym odbiorze
przewodu dymowego wraz z pomiarem
ci$nienia w komine przez zaktad kominiarski.
Przewod dymowy powinien by¢ wykonany
zgodnie z wszystkimi punktami normy — PN-
89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe

i wentylacyjne murowane z cegty” lub wyty-
cznych producenta systemu kominowego

w przypadku kominéw systemowych. Komin
powinien sktadac sie z kilku warstw, jezeli skta-
da sie tylko z jednej warstwy, zaleca sie zas-
tosowanie specjalnej wktadki z rur stalowych
zaroodpornych, atestowanych do odprow-
adzania spalin z kottow na paliwa state lub rur
ceramicznych.

Wentylacja

Zgodnie z norma PN-87/B-02411: ,Kottown-
ie wbudowane na paliwo state”. Wentylacja
nawiewna do 25kW - ,w pomieszczeniu kotta
powinien znajdowac sie otwor niezamyka-
ny o powierzchni co najmniej 200cm2 , ktéry
powinien by¢ usytuowany najwyzej Tm nad
podtoga”. Wentylacja wywiewna do 25kW -

,pomieszczenie kotta powinno miec¢ kanat
wywiewny o przekroju nie mniejszym niz
14x14cm”. Wentylacja nawiewna w kottowni od
25kW do 2000kW - ,kottownia powinna miec
kanat nawiewny o przekroju nie mniejszym niz
50% powierzchni przekroju komina, nie mniej
jednak niz 20x20cm”. Wentylacja wywiewna

w kottowni od 25kW do 2000kW -, kottownia
powinna mie¢ kanat wywiewny o przekroju
nie mniejszym niz 25% powierzchni przekro-
ju komina z otworem wlotowym pod sufitem
kottowni, wyprowadzony ponad dach i umi-
eszczony, jezeli to jest mozliwe, obok komina.
Przekrdj poprzeczny tego kanatu nie powinien
by¢ mniejszy niz 14x14cm”.

Wymagania dotyczace montazu
kotta w kottowni

Kryteria montazu kottéw ujete sg nastepuja-
cych dokumentach (przed przystapieniem do
montazu kotta obowigzkiem jest zapoznanie sie
nimi). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z 12.04.2002r. w sprawie warunkow technic-
znych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Norma PN-87/B-02411 Kottownie
wbudowane na paliwo state, wymagania. Do-
datkowe normy oraz dokumenty prawne doty-
czacych kottéw grzewczych.

Umiejscowienie kotta w kottowni

Kociof ustawi¢ na niepalnej, izolujacej cieplnie
podktadce, ktéra z kazdej strony kotta powinna
by¢ wieksza od podstawy kotta 0 20 mm. Jezeli
kociot umieszczony jest w piwnicy, zaleca sie
ustawi¢ go na podmuréwce o wysokosci min.
50mm. Kociot musi sta¢ pionowo (na podtozu)
w przeciwnym wypadku moga wystapi¢ proble-
my z prawidtowym odpowietrzaniem kotta.

Umiejscowienie kotta pod wzgle-
dem przestrzeni potrzebnej do ob-
stugi i bezpieczna odlegtos¢ od ma-
teriatow tatwopalnych

Zalecamy doktadne przeanalizowanie war-
iantéw umiejscowienia kotta w kottowni

i zachowanie minimalnych odlegtosci
podanych powyzej. Odstepstwo od tych
zalecen moze w przysztosci powodowac
znaczne ucigzliwosci w obstudze kotta,

a nawet doprowadzi¢ do koniecznosci



odtaczania kotta od instalacji na potrzeby
ewentualnego przegladu lub naprawy, co
znacznie podwyzsza koszty wykonywanych
ustug. W przypadku kiedy nie dysponu-

ja Panstwo odpowiednig przestrzenia dla
instalacji kotta prosimy o kontakt z naszymi
konsultantami technicznymi w celu doboru
najmniej ucigzliwego rozwiazania.

Przed kottem musi by¢ pozostawiona wolna
przestrzeh minimum 1000 mm. Minimalna
odlegtos¢ miedzy tylng czescig kotta a sciang
powinna wynosi¢ 400 mm. Min, odlegtos¢ od
lewej bocznej sciany to 100 mm. Podczas insta-
lacji i eksploatacji kotta nalezy utrzymywac bez-
pieczng odlegtos¢ 200 mm od materiatow fat-
wopalnych Dla materiatow tatwopalnych, ktére
szybko i fatwo sie palg nawet po usunieciu
zrodta zaptonu (np. papier, tektura, karton,
drewno, tworzywa sztuczne) odlegtos$¢ rosnie
dwukrotnie, tzn. do 400 mm. Jezeli stopien
palnosci nie jest znany, bezpieczna odlegtosc
réwniez nalezy podwoic.

StOplejn. Rodzaj materiatu
palnosci
piaskowiec, beton, cegty, tynk
. i Z , Zaprawa
niepalne przeciwpozarowy, zapt
murarska, ptytki ceramiczne,
granit
deski drewniano-cementowe,
trudno witokno szklane, izolacja miner-
palne alna, drzewo bukowe i debowe,
sklejki
sosnowe, modrzewiowe i Swi-
srednio erkowe drzewo, korek, deski
palne z drzewa tartego, gumowe
pokrycia
sklejka asfaltowa, substancje
tatwo . . )
alne celuloidowe, poliuretan, poli-
P styren, polietylen, plastik, PCV

Tabela: Stopien palnosci materiatow
w zaleznosci od rodzaju materiatu

Armatura zabezpieczajgca obiegu
kottowego uktadu zamknietego
i otwartego

Korek spustowy

Instalacja C. O. podtgczona do kotta musi by¢
wyposazona w kurek spustowy, ktéry musi
znajdowac sie w najnizszym punkcie instalacji

i jak najblizej kotta, jednak w sposdb zapewnia-
jacy wygodny dostep do zaworu i kré¢ca do
podtaczenia weza spustowego.

Wymagania dotyczace doboru
zaworu czterodrogowego

Zalecany model zaworu czterodrogowego

ESBEVRG141 32-16 RP GW
Srednica 1 1/4”" (DN32)

kod produktu: AR/CO/ZM001/1

Wymagania dotyczace doboru
sitownika zaworu czterodrogowego

Zalecany model sitownika mieszacza do
zaworu czterodrogowego

ESBE ARA 661 3-POINT
230V AC 6NM 120S

kod produktu: AR/RE/S002/2

Wymagania dotyczace doboru
$rednic rur krotkiego obiegu kotta
Zalecana srednica rur krétkiego obiegu

kotta (do zaworu czterodrogowego):

« Rura stalowa - $rednica 1 1/4” (mozliwos¢
zastosowania wiekszej Srednicy)

« Rura miedziana - srednica 35mm
(mozliwos¢ zastosowania wiekszej
$rednicy)



RP

min. »0cm

Rys. Schemat pogladowy umiejscowienia zaworu czterodrogowego oraz jego odlegtosci maksymalnych od

Podtaczenie sitownika
tréjdrogowego/czterodrogowego
Zaworu mieszajacego

Aby zapewni¢ poprawne dziatanie zaworu miesza-
jacego z sitownikiem elektrycznym nalezy odpow-
iednio podpig¢ go w regulator kotta. Najwaznie-
jszym elementem jest podpiecie sitownika w taki
sposdb, by sitownik podczas otwierania wypuszczat
wode kottowa na instalacje. Poprawnos¢ podtacze-
nia skontrolowa¢ mozna réwniez uruchamiajac
odpowiednig funkcje w sterowniku - szczegotowe
informacje zostaty zawarte w instrukcji sterownika.
W przypadku zaworu czterodrogowego wymagane
jest poprawne umiejscowienie zaworu zgodnie z
ponizszym schematem.

kotta

Montaz ceramicznych / betonowych
elementow wewnatrz kotta

Niedopuszczalna jest eksploatacja kotta bez
zamontowanych elementéw ceramicznych/bet-
onowych, poniewaz prowadzi to do szybszego
zanieczyszczania kotta sadza, wskutek braku jej
dopalania, oraz szybkiego zuzycia elementéw
konstrukcji kotta i problemoéw zwigzanych z ich
eksploatacja.

Kociot fabrycznie posiada zamontowane elemen-
ty ceramiczne/betonowe dla osiggniecia maksy-
malnej efektywnosci procesu spalania. Jesli jaki-
kolwiek z elementow ceramicznych/betonowych
ulegnie uszkodzeniu nalezy skontaktowac sie z
dziatem serwisu celem wymiany ich na nowe.
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Urzadzenie do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej w postaci zaworu DBV-1

Naczynie przeponowe zamkniete (dobdr zgodnie z obowigzujagcymi normami)
Pompa kottowa

MONTUJAC URZADZENIE GRZEWCZE W UKLADZIE ZAMKNIETYM Z ZAWOREM CZTERODROGOWYM
Zawér bezpieczenstwa
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Armatura zabezpieczajaca,
regulacyjna i czujniki

Montaz czujnikéw

koniecznie podtagczony do regulatora, w przecl-
wnym razie kociot zasygnalizuje btad czujnika
podajnika. W przypadku cofniecia ptomienia
(zaru) do podajnika przekazuje sygnat do reg-
ulatora kotta, ktéry z kolei wytacza wentylator
i wymusza prace podajnika usuwajac zar poza
podajnik slimakowy. Zabezpieczenie to dziata
wyltacznie wtedy, kiedy kociot jest zasilany
energia elektryczna. Nie jest dozwolone eksp-
loatowanie kotta z uszkodzonym czujnikiem
temperatury podajnika.

Czujniki zbiornika buforowego

W zaleznosci od wybranego sterownika, moze by¢
réwniez obstugiwany zbiornik buforowy. Szcze-
go6towe informacje o umiejscowieniu czujnikéw
temperatury zawarte sg w instrukcji sterownika.
Zbiorniki buforowe sg wyposazone w dedykowane

Rys. Umiejscowienie czujnika temperatury

Szczegotowe informacje o podiaczeniu czujnikdéw
zostaty opisane w instrukcji sterownika kotta.

Wszystkie czujniki temperatury montowane na studzienki do umieszczenia czujnikéw temperatu-
elementach instalacji (np. czujnik C.O. za sitowni- ry. Czujniki temperatury umieszczone w zbiorni-
kiem, czujnik powrotu) powinny by¢ utwierdzone ku buforowym powinny zostac zaizolowane, aby
do gtadkich czystych powierzchni z uwzglednie- ograniczyc straty ciepta w zbiorniku.

niem dobrego styku. Aby zapewni¢ rzetelny odczyt
temperatury gwarantujacy poprawna prace kotta
czujniki koniecznie powinny by¢ zaizolowane.

Zabezpieczenie termiczne kotta STB

Zabezpieczenie termiczne STB zabezpiecza sys-
tem grzewczy przed przegrzaniem. Po wystapi-

Czujnik temperatury kotta eniu zagrozenia i zadziataniu STB (temp. 90-
95°C) , na ekranie sterownika pojawia sie alarm.
Jest umieszczony w studzience pomiarowej um- Uzytkownik nie moze anulowa¢ alarmu, dopoki
ieszczonej od gory kotta w tylnej jego czesci. temperatura kotta nie spadnie do okoto 60 st.C.
W przypadku dwoch studzienek pomiarowych Ponowne uruchomienie kottfa, po zadziataniu
potozenie czujnika zalezy od kré¢ca wylotowego STB wymaga recznej ingerencji uzytkownika.
kotta, z ktérego zasilana jest instalacja grzewc- Po zadziataniu STB pompa obiegowa pracu-
za - lewy czy prawy. Czujnik musi by¢ koniecznie je. W razie powtarzajacych sie wytaczen kotta
podtaczony do regulatora, w przeciwnym razie przez STB, nalezy wstrzymac¢ eksploatacje kotta

kociot zasygnalizuje btad czujnika kotta. i stwierdzi¢ przyczyne przegrzewania sie kotta.



stalacji z termostatem pomieszczeniowym
podczas jego blokady pompa pracuje w trybie
wiacz/wytacz. W opcji z sitownikiem na zawor-
ze mieszajagcym pompa c.0. pracuje w trybie
ciggtym, wéweczas sitownik reguluje tempera-
ture systemu grzewczego c.o. Podczas blokady
termostatu pomieszczeniowego z zamontow-
anym sitownikiem pompa c.o. pracuje, a przy-
mykany jest zawor mieszajacy.

Pompa C.W.U.

Pompa ta pracuje w trybie przerywanym (po
przekroczeniu minimalnej temp. kotta tadu-

je podgrzewacz wody do osiggniecia zadanej
temperatury). W zaleznosci od typu pracy moze
pracowac réwniez w trybie priorytetu podgrze-
wania cieptej wody uzytkowej.

Otwor rewizyjny czopucha

Otwor rewizyjny czopucha umieszczony w dol-
nej czesci czopucha. Nalezy zadba¢, aby otwér
ten byt szczelnie zamkniety. Otwér ten stuzy
réwniez do czyszczenia czopucha oraz odcinka
rury dymowej faczacej kociot z kominem. Zaleca
sie czyszczenie po kazdym sezonie grzewczym.

Bezpiecznik sterownika — zabezpie-
czenie przeciw przecigzeniowe

Bezpiecznik topikowy zabezpiecza kociot przed
chwilowymi przecigzeniami natezenia w sieci
elektrycznej. Zabezpieczenie przeciwprzeciaze-
niowe moze by¢ r6zne w zaleznosci od rodza-
ju zainstalowanego sterownika. Informacja

o rodzaju i wymianie bezpiecznika zawarta jest
w instrukcji sterownika.

Termostat pokojowy

Termostat pokojowy z mozliwoscia pro-
gramowania (zalezny od rodzaju termostatu),
uzywany jest do automatycznej regulacji tem-
peratury wewnetrznej ogrzewanego budyn-
ku. Termostat steruje pracg pompy C.O. lub

w przypadku zainstalowania sitownika na za-
worze mieszajgcym, sitownikiem ptynnie regu-
lujacym temperature C.O. Informacje o rodzaju
obstugiwanych termostatéw pokojowych oraz
wiecej informacji w instrukcji sterownika.

Rys. Petne zamkniecie sitownika
zaworu 4-drogowego

Rys. Sitownik zaworu 4-drogowego
podczas normalnej pracy

i&



Zabezpieczenie terminczne kotta za
pomocg zaworu tréjdrogowego z
pompa kottowg lub zaworu cztero-
drogowego

Szczegdtowe informacje zwigzane z whasciwym
montazem i podtgczeniem zawordw mieszajacych
oraz pompy przewatowej zawarte zostaty w instru-
kcji obstugi tych urzadzen oraz instrukcji wtasciwej
sterownika.

Zapezpieczenie powrotu kotta powinno by¢ zre-
alizowane poprzez zastosowanie zaworu miesza-
jacego tréjdrogowego lub czterodrogowego wraz z
pompa kottowa.

Zawory mieszajace stosowane w kottach grzew-
czych, nie tylko automatycznych, ale i kottach z rec-
znym zatadunkiem paliwa, spetniaja szereg funkgji.
Jedna z najwazniejszych funkcji, szczegdlnie dla
kottéow stalowych, jest ochrona kotta przed korozja
niskotemperaturowa. Jest ona eliminowana pod-
czas pracy kotta poprzez zapewnienie temperatury
powrotu ok. 50-55°C. Spaliny powstate w palenisku
nie s3 nadmiernie chtodzone przez wlot zimnej
wody do dolnej czesci kotta, dzieki czemu w obre-
bie palnika, (gdzie wystepuje najwieksza réznica
temperatur pomiedzy ptomieniem, a wodg pow-
rotng z instalacji) nie zachodzi kondensacja wilgoci
zawartej w spalinach.

Utrzymanie wyzszej temp. na powrocie do kotta

zmniejsza zuzycie opatu. Dzieje sie tak, poniewaz
spaliny powstate w procesie spalania zawierajace
miedzy innymi pierwiastki zrgce jakimi s siarka
oraz chlor nie przylegajg do korpusu wymiennika o
podwyzszonej temperaturze wody wlotowej. Dzieki
temu wymiennik jest utrzymywany w czystosci, co
nie wymusza czestego jego nadmiernego czyszcze-
nia. Aby zapobiec procesom korozji, czyli zwieksze-
niu trwatosci wymiennika oraz w celu utrzymania
wymiennika w czystosci, sterowniki posiadaja
funkcje ochrony kotta realizowana poprzez obstuge
zawordw mieszajacych i pompy przewatowej.

Jest ona priorytetowg funkcja dla dziatania sitown-
ika zaworu czterodrogowego, co oznacza, ze w
pierwszej kolejnosci kociot bedzie sie wygrzewat
poprzez automatyczne przymkniecie zaworu
mieszajgcego. Dopiero po osiggnieciu zadanej

dla regulatora temperatury ochrony kotta zawér
mieszajacy zacznie wypuszczac podgrzang wode z
kotta do systemu grzewczego. Proces ten moze sie
powtarzac w sytuacji, gdy podczas podgrzewania
instalacji temperatura powrotu opadta do poziomu
nizszego niz zadany na regulatorze. Dtugotrwate
problemy z otwieraniem i zamykaniem sitownika
moga wskazywac na zbyt niskag moc palnika ustaw-
iong na regulatorze kotta.



Rozpoczecie pracy
| eksploatacja kotta

Napetnianie instalacji grzewczej
woda

Systemy grzewcze z otwartym naczyniem
wzbiorczym pozwalajg na bezposredni
kontakt wody grzewczej z powietrzem,

a podczas sezonu grzewczego dochodzi
do odparowywania wody. Wymagane jest
zatem state uzupetnianie wody. Zalecane
jest aby dopetnia¢ kociot wodg tylko wtedy,
kiedy kociot jest zimny (catkowicie wystud-
zony). Wode nalezy dopetnia¢ minimalnym
strumieniem wody, co utatwi odprowadze-
nie powietrza z instalacji grzewczej.

Woda przeznaczona do napetnienia kotta

i instalacji centralnego ogrzewania musi by¢
przezroczysta, bezbarwna, bez domieszek,
oleju i agresywnych zwigzkéw chemicznych.
Jej twardos$¢ musi odpowiadaé obowigzujacym
przepisom, w przeciwnym razie wode nalezy
zmiekczy¢ wg. zalecen instalatora. Nie zaleca
sie stosowania w obiegu grzewczym przegot-
owanej wody, poniewaz nawet jej parokrotne
przegotowanie nie zapobiegnie powstawan-
iu kamienia na $cianach korpusu kotta. Osad
kamienia kottowego o grubosci 1 mm obniza
w danym miejscu przenikanie ciepta do wody
0 10%. . Zaleca sie, aby przed napetnieniem in-
stalacji i kotta uzdatniona wodg, instalacja zos-
tata przeptukana czystg woda w celu usuniecia
zanieczyszczen, ktére mogtyby zaktéci¢ eksp-
loatacje kotta.

Zalecane parametry wody do instalacji C.O.:

«  Twardos¢ wody: 1 mmol/I
«  Zawarto$¢ Ca2+: 0,3 mmol/I
«  Koncentracja catkowita Fe+Mn: 0,3 mg/I

Wstepna regulacja kotta

W celu objecia kotta opieka gwarancyjna
przez producenta REGULACJE KOTLA nalezy
powierzy¢ serwisowi przeszkolonemu

przez producenta, legitymujacemu sie
Karta Autoryzowanego Serwisanta Klimosz
oraz znajdujgcemu sie na liscie zamieszc-
zonej na stronie internetowej www.klimo-
sz.pl (zaktadka ,Serwis”). Kociot wymaga

wstepnej regulacji oraz przegladu po pier-
wszym roku uzytkowania wykonanej przez
uprawnionego Serwisanta. Kociot nie jest
urzadzeniem bezobstugowym, co oznac-
za, ze Uzytkownik powinien zapoznac sie

z zasadami ich dziatania, regulacji oraz
obstugi i konserwacji w celu unikniecia
jakichkolwiek probleméw zwigzanych z ich
eksploatacja. Kociot nie jest urzagdzeniem
bezobstugowym, co oznacza, ze Uzytkown-
ik powinien zapoznac sie z zasadami ich dz-
iatania, regulacji oraz obstugi i konserwac;ji
w celu unikniecia jakichkolwiek problemoéw
zwiazanych z ich eksploatacja. Do napraw
kotta nalezy stosowac wytacznie czesci
dopuszczonych do obrotu przez producenta
kotta .

Serwisant ma obowigzek zaznajomi¢ Uzyt-
kownika z obstuga kotta i armatury w kottowni
oraz zaleznosciami pomiedzy zmiang nastaw
na kotle, armaturze a reakcja elementéw insta-
lacji. Regulacja kotta nie obejmuje podtaczen
urzadzen dodatkowych jak pompy, sitowniki
zaworéw mieszajacych, termostaty pokojowe,
dodatkowe czujniki temperatury.

Zasady bezpieczenstwa - obstuga
kotta podczas pracy urzadzenia

Podczas otwierania jakichkolwiek drz-

wi kotta nalezy sta¢ w taki sposdéb, aby
ewentualny wyrzut spalin poza kociot nie
spowodowat poparzenia osoby otwiera-
jacej kociot, ani innych oséb przebywaja-
cych w poblizu kotta. Drzwi kotta sa szc-
zelne i nalezy je otwierac najpierw lekko je
rozszczelniajac, odczekac na wyréwnanie
cisnien w komorze spalania i dopiero po tym
otworzy¢ drzwi na catg szerokos$é. W ten
sposob nie dojdzie do wydmuchu gora-
cych spalin do kottowni. Drzwiczki kotta
musza by¢ podczas pracy kotta szczelnie
zamkniete. Doptyw powietrza do spala-

nia regulowany jest za pomoca regulatora
kotta sterujgcego prace wentylatora i/lub
przystong na wentylatorze. Kociot moga
obstugiwac tylko osoby doroste, zaznajomi-



one z zasadami eksploatacji kotta, postepu-
jac wedtug Instrukcji Obstugi. Na kotle lub

W jego otoczeniu nie mogg by¢ umieszczane
przedmioty tatwopalne.

Przed rozpaleniem w kotle nalezy:

« Sprawdzi¢ czy w instalacji C.0. / CW.U. znaj-

duje sie wystarczajaca ilos¢ wody

«  Skontrolowa¢ prawidtowe dziatanie zaworu

bezpieczenstwa
«  Sprawdzi¢ czystos¢ paleniska, popielnika
oraz kanatéw spalinowych

Kotty z palnikiem peletowym -

praca i obstuga palnika peletowego

Opis pracy palnika/obstugi palnika moze sie
rézni¢ w zaleznie od wybranego sterownika,
wiecej informacji w instrukcji sterownika.

Rozpalanie kotta i przejscie do
pracy automatycznej

Zalecane jest, aby w nowo powstatych bu-
dynkach na etapie wykanczania wnetrz ko-
ciof pracowat w trybie bez sitownika na za-
worze czterodrogowym. Eksploatacja kotta
z zaworem czterodrogowym sterowanym
sitownikiem podczas pracy w wyzej wymie-
nionych warunkach moze przysporzy¢ kilka

probleméw. Nalezy liczy¢ sie z faktem, iz
w nowych budynkach zapotrzebowanie na
ciepto jest zwiekszone wskutek osuszania
tynkoéw oraz state chtodzenie przez prze-
prowadzane prace remontowe.

Wtaczyc regulator kotta. Przy pierwszym
uruchomieniu kotta (zwykle wykonuje to
serwisant) przywrécic¢ ustawienia fabryczne
regulatora w celu unikniecia ewentualnych
problemoéw podczas wprowadzania nastaw!

W menu rozpalanie na sterowniku wybrac.
~Rozpalanie/wygaszanie kotta” i ,rozpalanie
reczne”. Nastepnie wybrac opcje ,podajnik”,
ktory rozpocznie prace uktadu podajace-
go (Slimaka zasobnika). Po okoto 5 - 8 min
paliwo bedzie przesypywac ze sztywnej
rury zasobnika sie do elastycznej rury i dalej
do palnika. Gdy ustyszany zostanie dzwiek
przesypywanego sie peletu, wtedy przejs¢
w,tryb rozpalanie AUTO"

Palnik, za sprawa zapalarki, automatycznie
rozpocznie caty proces rozpalania paliwa.

Zasady obstugi kotta pracujgcego w trybie

automatycznym (nastawy uzytkownika)
zobowiazana jest przekaza¢ (poinstruowac)
firma instalacyjno-serwisowa wykonujaca
pierwsze uruchomienie kotta.

Szczegbty pracy regulatora zawarte zostaty
w dotaczonej do kotta Instrukcji Obstugi
Regulatora.

Aby zapobiec zatrzymaniu pracy kotta
zaleca sie systematycznie uzupetniac
zbiornik kotta paliwem, tak, aby nigdy go
nie zabrakto.

Szczegotowy opis pracy palnika
oraz rozpalania i wygaszania

Aby palnik realizowat skuteczne rozpalanie,
nalezy ustawi¢ odpowiednia dawke paliwa
do rozpalenia palnika — nazywang zasypem
wstepnym (lub po prostu zasypem).

Zbyt mata dawka paliwa do rozpalenia pal-
nika moze nie wystarczy¢, zeby utrzymac
rozpalony ogien podczas kolejnej podane;j
do palnika dawki peletu. Zbyt duza dawka
paliwa wydtuzy lub uniemozliwi rozpalenie
palnika.

Odpowiednia dawka powinna przysypac
otwoér, w ktérym umieszczona jest zapalarka
(garsc¢ paliwa dla palnikéw do 40kW). Pali-
wo rozpalane jest poprzez grzatke elektry-
czna zainstalowana w palniku.

Aby podana dawka paliwa — ZASYP
WSTEPNY - mogta sie rozpali¢ nalezy
ustawi¢ odpowiedni podmuch powietrza
W procesie rozpalania.

Powietrze transportuje ciepto od zapalar-
ki. Zbyt duzy podmuch moze wychtadzac
zapalarke, zbyt maty podmuch moze nie
wystarczy¢ do rozpalenia paliwa.

Nastawy palnika nalezy ustawia¢ indywidu-
alnie dla kazdego kotta oraz rodzaju paliwa.

O tym, czy cykl rozpalania powiddt sie decy-
duje czujnik ptomienia (fotokomadrka) umi-
eszczona wewnatrz palnika. Po przekrocze-
niu zadanej wartosci (w OPCJE PALNIKA)

dla fotokomérki kociot przechodzi z trybu
rozpalania w tryb stabilizacji ptomienia oraz
normalnej pracy palnika.

Regulator realizuje dwa cykle rozpalania,
po ktérych po nieudanym rozpaleniu kociot
zasygnalizuje alarm brak ptomienia.

Aby rozpali¢ ponownie kociot nalezy bezw-



zglednie oczyscic¢ palnik z paliwa oraz
uruchomi¢ ponownie tryb rozpalania au-
tomatycznego.

Zalecane jest, aby parametry palnika tak
ustawi¢, zeby palnik rozpalat sie w pier-
wszym z dwdch cykli rozpalania.

Jezeli rozpalanie jest nieudane po pierwszym
procesie, nalezy korygowac zadane nastawy
palnika: zasyp wstepny, moc wentylatora

w rozpalaniu oraz czas pracy zapalarki (gr-
zaiki).

Obstuga palnika peletowego

Podczas nieudanego rozpalania palnika pe-
letowego nalezy bezwzglednie oczysci¢ go
z paliwa znajdujgcego sie wewnatrz palnika,
po czym przejs¢ do automatycznego rozpa-
lania. Dzieki czemu unikniemy zgazowania

i detonacji nadmiaru paliwa wewnatrz palni-
ka. Nie czyszczac palnika z nierozpalonego
paliwa mozliwy jest zapton catego palnika
oraz jego catkowite zniszczenie. W celu
czyszczenia oraz konserwacji palnika, ko-
mory spalania palnika, nie nalezy rozktada¢
palnika na pojedyncze podzespoty chyba,
ze sytuacja tego wymaga. Oczyszczanie
palnika z paliwa musi odbywac sie tylko

i wylacznie przy wytaczonym kotle! Zywot-
nos¢ zapalarki zalezy od konserwacji palni-
ka przez uzytkownika - nie jest ona objeta
gwarancja.

« Palnik peletowy bezwzglednie musi by¢
czyszczony z powstatych nagaréw, ktére
dziataja niekorzystnie miedzy innymi na
zywotnosc¢ zapalarki elektrycznej (grzatki)
zainstalowanej w palniku.

« Nie usuwany nagar z palnika blokuje
przeptyw powietrza, a wiec uniemozliwia
chtodzenie zapalarki, ktéra sie szybciej
przepala.

« Palnik peletowy w zaleznosci od jakosci
paliwa nalezy czysci¢ co najmniej co 2-3 dni
pracy palnika.

« Zaleca sie, aby palnik byt oczyszczany
z nagaréw i popiotu kazdego dnia.

« Raz w tygodniu nalezy takze czysci¢ prz-
estrzen pod paleniskiem palnika (ruszt, na
ktorym spala sie pelet) lub mieszacz palnika
(konstrukcja palnika posiadajgca mieszacz).

« Palnik peletowy jest takze wyposazony
w elastyczng rure taczaca palnik z rura
podawczg paliwa usytuowang w zasobniku

paliwa. Rura ta spetnia rowniez role rury
bezpieczenstwa. Oznacza to, ze elastyczna
rura w przypadku cofniecia sie ptomienia

w strone zasobnika paliwa, zostanie stopio-
na odcinajac tym samym droge ognia.

+ Stopienie sie elastycznej rury palni-

ka moze swiadczy¢ o nieprawidtowych
nastawach pracy palnika, o przytkanym
(nieczyszczonym) kotle lub palniku albo
o niewystarczajacym ciggu kominowym.

«  Aby wyeliminowac¢ catkowicie cofniecie sie

ognia w strone elastycznej rury podajni-

ka paliwa w regulatorze kotta zwarta jest
funkcja umozliwiajgca opdznienie pracy po-
dajnika paliwa zainstalowanego w palniku.
Mozliwe do ustawienia czasy opdznienia po-
dajnika palnika to 15s, zalecana wartos¢ jest
8-10s opdznienia Wartos¢ nalezy zwiekszaé
wraz z indywidualnym zapotrzebowaniem
palnika.

. Zaleca sie, aby uzytkownik zawsze byt wy-

posazony w dodatkowga, zapasowa grzatke
(dodatkowa grzatka nie jest w standardzie).

« Nalezy dbac¢ o droznos¢ dysz palnika do-

prowadzajacych powietrze do spalania
paliwa.

Opis cykléw rozpalania — etapy

rozpalania

+  Przedmuch paleniska poprzez prace wentyl-

atora (ok. 30s - w zaleznosci od ustawien).

«  Zasyp wstepny paliwa (w zaleznosci od typu

palnika, mocy palnika i rodzaju paliwa).

«  Praca grzatki (czas pracy grzatki to czas

rozpalania pierwszego cyklu, ok. 180-240s).
Jezeli palnik rozpali sie przed uptywem cza-
su pracy grzatki proces rozpalania zostanie

pozytywnie zakohczony i nastapi przejscie

do kolejnego etapu.

« Podczas pracy grzatki nastepuje zwieksza-

nie wydajnosci wentylatora o zadany czas
- czas kroku.

«  Zwiekszenie wydajnosci wentylatora roz-

pocznie sie po uptywie nastawionego czasu
STARTU.

« Rozpalanie, czyli informacja do regulatora,
ze palnik sie pali, nastepuje po odczycie
jasnosci ptomienia przez fotokomorke (fab-
rycznie jasnos¢ ustawiona jest na 30 - kotty
do 40kW).

« Stabilizacja ptomienia - utrzymanie ptomienia



Wygaszanie kotta z pracy
automatycznej

W momencie wygaszania zabronione jest
otwieranie dolnych drzwiczek paleniska,
przez ktére moga wydostac sie ptomie-
nia na zewnatrz kotta pod wptywem
zwiekszanych podczas wygaszania przed-
muchoéw wentylatora

« Nalezy przejs¢ do menu ,Rozpalanie/wy-
gaszanie kotta” i wybra¢ opcje ,Wygasza-
nie”. Palnik automatycznie rozpocznie
proces wygaszania, blokujac podawanie i
zmniejszajac moc dmuchawy. Po wytaczeniu
palnika, przy pomocy pogrzebacza mozna,
przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci,
zrzucac z rusztu palnika zar do popielnika.

« Usung¢ zar z popielnika do zaroodpornego
pojemnika z pokrywa.

«  Wylaczy¢ kociot.

«  Po kilkunastu, kilkudziesieciu minutach
skontrolowa¢ czy nie doszto do ponownego
zapalenia paliwa.

Orientacyjne nastawy mocy kotta

Nastawy pracy sg ustawiane podczas
wstepnej regulacji kotta dokonywanej przez
Autoryzony Serwis Klimosz.

Dobér mocy palnika do
ogrzewanego obiektu

NIE TRAC CIEPLA! - OGRZEWAJ INSTALACJE
A NIE KOMIN. Rekomendujemy dobor kotta
na podstawie audytu energetycznego bu-
dynku

« Ogdlnie przyjmujac srednie zapotrzebowan-
ie budynku na ciepto mozna zdefiniowac
jako 70-130W/m?,

« Nizszg wartos¢ nalezy przypisa¢ budynkom
nowym, dobrze ocieplonym, wyposazonym
w instalacje grzewcza o matym ztadzie wody
(mate przekroje instalacji).

«  Wartos¢ wyzszg nalezy dobiera¢ dla budyn-
koéw niedocieplonych i/lub o duzym ztadzie
wody w instalacji.

Przyktad doboru urzadzenia
grzewczego do budynku wzgledem
0ogo6lnych informacji

- Dobierajac zapotrzebowanie na ciepto
100W/m2 do ogrzania budynku o powier-
zchni 140m2, czasy podawania oraz przerwy
miedzy podawaniem (moc palnika) nalezy
ustawi¢, tak aby uzyska¢ moc na palniku do
14kW (100W/m2x140)/1000.

« W razie potrzeby nalezy skorygowa¢ nas-
tawy.

.« Jezeli ogrzewamy budynek np. 140m®
kottem o mocy 25kW nie musimy ustawia¢
mocy na palniku 25kW, lecz wystarczy ok.
14kW.

+ Spaliny wylotowe nie powinny by¢ jednak
chtodniejsze niz 100-130°C.

« W celu petnej kontroli procesu spalania,
straty kominowej, nadmiaru powietrza do
spalania, stopnia zanieczyszczenia wymi-
ennika zalecany jest zakup oraz montaz
termometru spalin, za pomoca ktérego
mozna wyjasni¢ wiele niedogodnosci jak np.
nadmierne zuzycia opatu lub kiepska jakos¢
stosowanego paliwa.

« W przypadku korzystania z regulatora
Klimosz KOMFORT mozliwe jest zainsta-
lowanie wspotpracujacego z nim czujnika
temperatury spalin PT-1000.



Utylizacja po okresie
uzytkowania kotta

Dokonujac czynnosci utylizacji nalezy
pamietac o zachowaniu srodkéw ostroznos-
ci - stosowac wszelkie srodki ochrony oso-
bistej oraz ostroznos$¢. Prace rozbiérkowe
nalezy prowadzi¢ po catkowitym ostudzeniu
kotta! Przed przystgpieniem do prac roz-
biérkowych nalezy upewnic sie, ze kociot
jest odfaczony od pradu!

Caty kociot nalezy wyczysci¢ z popiotu i ewen-
tualnego nagaru, spusci¢ wode z kotta, opréznié
zasobnik i uktad podajacy z ewentualnych
pozostatosci paliwa. Zdemontowac wszelk-

ie czujniki, przewody do dmuchawy, pomp,
mieszaczy, termostatow, itd. Kociot jest wyko-
nany z réznych materiatéw (stali, elektroniki,
kabli, elementéw gumowych, plastikowych,
ceramicznych(betonowych) - nalezy kazdy
kociot rozebrad i rozdzieli¢ jego elementy wg.
materiatu z ktérego sg wykonane badz prze-
kaza¢ firmie specjalizujgcej sie w tego typu

pracach (np. Skup materiatéw wtérnych). Pod
blachami ostonowymi kotta znajduje sie wet-
na mineralna, natomiast pod nig znajduje sie
wymiennik wykonany ze stali. Nalezy odkreci¢
i wyjac ze $rodka kotta uktad podajacy wraz

z palnikiem - wykonany jest ze stali. Wymien-
nik posiada wewnatrz elementy ceramiczne/
betonowe. W celu utylizacji nalezy wszelkie
elementy przykrecane odseparowac od kotta.
Elementy elektroniczne, ptytki drukowane,
kable itd. nalezy oddzieli¢ osobno. Wszelk-

ie plastikowe elementy raczki itd. podlegaja
utylizacji z tworzywami sztucznymi. Elementy
ceramiczne/wetna szklana/kable/elementy
elektroniczne - nalezy przekaza¢ odpowiedniej
instytucji zajmujacej sie odbiorem tego typu
odpadow - np. Punktom Selektywnej Zbiérki
Odpadéw Komunalnych (PSZOK) zgodnie z ich
zasadami przyjmowania tego typu odpadow.



Informacje dotyczace okresowej
konserwacji i czyszczenia kotta

Dokonujac czynnosci konserwacyjnych
nalezy pamietac o zachowaniu srodkéw
ostroznosci - stosowac wszelkie srodki
ochrony osobistej oraz ostroznos¢.
Czyszczenie kotta moze odbywac sie
jedynie przy wygaszonym i wychtod-
zonym kotle - zalecane jest, aby odcze-
ka¢ 1 godzine po wygaszeniu.

Zalecane jest czyszczenie wymiennika
raz w tygodniu co zapewni zmniejszone
zuzycie paliwa przez kociot.

Zalecane jest oczyszczenie zasobnika
peletu do zera raz w miesigcu - w celu
oczyszczenia jego dna z zbierajacego sie
w tym miejscu pytu (zalezy od jakosci
peletu).

Nalezy unika¢ nagromadzenia ztogéw
substancji smolistych i sadzy na pow-
ierzchniach wymiany ciepta i kanatach
spalinowych - prowadzi to do obnizenia
sprawnosci kotta oraz stwarza powazne
zagrozenie zaptonu sadzy i smoty

w przewodzie kominowym, prowadzace
z reguty do uszkodzenia komina, a nawet
$cian budynku i pozaru.

Popiot nalezy usuwaé do niepalnych, zam-
knietych pojemnikéw o podwyzszonej
odpornosci na korozje (np. ocynkowanych).

Dostarczone z kottem narzedzia do czyszc-
zenia umozliwiajg wyczyszczenie kotta.

Czyszczenie kotta zanieczyszczonego sub-
stancjami smolistymi nalezy prowadzi¢
dwustopniowo.

Najpierw nalezy wypali¢ ztogi smoliste,
a dopiero po tym czysci¢ powierzchnie
wymiany ciepta szczotka.

Czyszczenie ztogdéw smolistych w stanie
potptynnym doprowadzi do szybkiego
zniszczenia szczotki i jest nieskuteczne
prowadzac jedynie do rozsmarowania smoty
po powierzchni kotta.

Po wyczyszczeniu powierzchni kotta
i kanatéw odprowadzajacych spaliny nalezy

Konserwacja i czyszczenie

doktadnie zamkna¢ otwér rewizyjny.

Nalezy dba¢ o doktadna szczelnos¢ kotta
(drzwiczki do komory spalania, drzwiczki
popielnika, otwér do czyszczenia mieszacza,
pokrywa zasobnika paliwa, itp.) w celu uni-
kniecia wydmuchu spalin na zewnatrz kotta
do kottowni.

Jezeli kociot nie pracuje dtuzej niz 2 dni (np.
po sezonie grzewczym) powinien bezw-
zglednie zosta¢ oczyszczony, a zasobnik
paliwa oraz mechanizm podajacy oprézni-
ony z paliwa.

Kociot nalezy pozostawi¢ z otwartymi
drzwiami i pokrywami rewizyjnymi, aby
zapewnic¢ jego wentylacje i unikna¢ wykrap-
lania wilgoci.

Nalezy dba¢ o regularne uzupetnianie pa-
liwa dla zapewnienia ciggtosci pracy kotta.
Jesli w zasobniku paliwa znajduje sie mata
ilo$¢ paliwa, zaleca sie jak najszybciej uzu-
petnic¢ jego poziom.

Podczas ciagtej automatycznej pracy kotta
konieczne jest przynajmniej raz w miesigcu
wyczyszczenie wewnatrz korpusu kotta.

Przed czyszczeniem kotta nalezy wyja¢
ptyty szamotowe oraz zabezpieczy¢ palnik
przed zanieczyszczeniem mogacym dostac
sie do wewnatrz palnika.

Po otwarciu drzwiczek rewizyjnych, za po-
moca szczotki nalezy doktadnie wyczyscié
whnetrze kotfa.

Po wyczyszczeniu kotta nalezy réwniez
wyczysci¢ czopuch kotta. Przeczysci¢ takze
rure tgczaca czopuch kotta z kominem.

Po zakoniczeniu czyszczenia nalezy oczyscic
ruszt palnika, na ktérym mogty osadzic¢

sie zanieczyszczenia powstate wskutek
oczyszczenia kotta.

W zaleznosci od rodzaju peletu z czasem
moze dojs¢ do gromadzenia sie w palniku
spiekéw, popiotu lub innych obcych sub-
stancji bedacych pozostatoscia po spaleniu
peletu z zawartoscia domieszek niepalnych
jak np. piasek.



Obowiagzkowo nalezy oczyszcza¢ palnik

z ewentualnie powstatych zanieczyszczen,
ktore z czasem pogarszajg jakos$¢ spalania,
a takze moga spowodowa¢é nagromadze-
nie sie niespalonego paliwa w palniku
(przytykanie palnika).

Doprowadzenie do takiej sytuacji jest
bardzo niebezpiecznie, moze spowodowac
zgazowanie peletu w palniku oraz wybuch
powstatego gazu. Problem ten réwniez
moze wystapic¢ w instalacji ze zbyt matym
ciggiem kominowym.

Mozliwe jest rowniez przysypanie przez
powstajgce spieki lub nadmiar popiotu
zapalarki, co prowadzi¢ bedzie do prob-
lemdéw z automatycznym rozpalaniem palni-
ka jak i zuzyciem zapalarki.

Zaleca sie oczyszczanie palnika w miare
potrzeb (zalezy od jakosci zastosowanego
paliwa), jednak zalecane jest to nie rzadziej
niz 1 raz w tygodniu.

W przypadku paliw o duzej zawartosci popi-
otu palnik nalezy czysci¢ kazdego dnia.

Czyszczenie kotta

UWAGA! Ponizsze rysunki przestawiajgkociot przez aktualizacjg designu. Zmiana designu
kotta nie wptywa na zmiane procedury czyszczenia kotta.

Czestotliwos¢ wykonywania czynnos$ci moze sie rézni¢ w zaleznosci od wykorzystania
kotta, zapotrzebowania na ciepto oraz jakosci peletu. Zaleca sie na poczatku weryfikowac
stan czystosci wymiennika raz na conajmniej 3 dni pracy.

Krok 1 - Otworzy¢ gérna klape oraz
dolne drzwi obudowy.

Krok 3 - Wyciagna¢ ptyty
wermikulitowe.
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Krok 5 - Przez odstoniete kanaty oczyscic Krok 8 - Sprawdzi¢ stan ptyt oraz w raz ie

komory rozprezne. koniecznosci ocz yscic je.

Krok 6 - Za pomocg czyszczakdw oczyscic

kanaty pionowe w ymiennika. go z popiotu.
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Krok 11 - Za pomocg czyszczaka oczysci¢ gérng
czesc¢ dolnej komory rozpreznej.

Czyszczenie palnika peletowego

Czestotliwos¢ wykonywania czynnosci moze sie r6zni¢ w zaleznosci od wykorzystania
kotta, zapotrzebowania na ciepto oraz jakosci peletu. Zaleca sie na poczatku weryfikowac
stan czystosci palnika raz na conajmniej 3 dni pracy.







Zagrozenia i ryzyka

Informacje ogdlne

Dodatkowe zagrozenia zmniejszajace bez-
pieczenstwo wynikaja z nieuwagi i/lub bra-
ku obstugi eksploatowanego kotta zgodnie
z zaleceniami producenta podanymi w in-
strukcji obstugi. W celu zmniejszenia ryzyka
wystapienia niebezpiecznej sytuacji pro-
simy dostosowac sie do ponizszych zalecen.

Postepowanie w przypadku
sytuacji awaryjnej - dotyczy kottéw
z palnikiem peletowym wytacznie

« Jesli wystapi stan awarii (wytaczenie pradu
elektrycznego na dtuzszy czas, itp.) kociot
automatycznie sie wygasi.

« W sytuacji zadziatania zabezpieczenia
awaryjnego w postaci topliwego odcinka
rury SPIRO taczacej palnik z podajnikiem,
rura stapiajac sie automatycznie odetnie
droge ptomieniom dalej do zasobnika pele-
towego.

Zagrozenia zwigzane z siecig lub
podtaczeniem elektrycznym

Montaz, konserwacja, naprawa czy modern-
izacja elementéw elektrycznych musza by¢
wykonane przez wykwalifikowanych pra-
cownikoéw, majacych uprawnienia do wyko-
nywania poszczegdlnych dziatan. Ustuga
powinna by¢ wykonana zgodnie z obow-
igzujacymi normami oraz przepisami

+  Przewody elektryczne oraz elementy insta-
lacji, sieci elektrycznej powinny by¢ usytu-
owane w bezpiecznym miejscu, odlegtosci,
ktore zapobiegnie przepaleniu sie prze-
wodéw np. rurg dymowa kotta lub zalaniem
elementéw oraz armatury elektrycznej
w skutek nieszczelnosci instalacji grzewczej
lub nieszczelnoscia kotta

+  Przewody elektryczne wraz z zabezpiecze-
niami powinny by¢ regularnie kontrolowane
i utrzymywane w stanie bezpiecznej eksp-

loatacji uniemozliwiajac ryzyko wystapienia
awarii spowodowane warunkami zewnetr-
znymi lub skrajnymi otoczenia

« W sytuacji wymiany, modernizacji lub
naprawy kotta koniecznie nalezy wytaczy¢
kociot oraz wyja¢ wtyczke zasilajaca ko-
ciot z gniazda elektrycznego. Powyzsze
czynnosci powinny by¢ wykonane tylko
i wytgcznie przez uprawniony do tego pers-
onel

- Niedozwolona jest jakakolwiek ingerencja
w konstrukcje kotta, podfaczenie regulatora
oraz sposobu potozenia badz usytuowa-
nia elementéw nalezacych do kotta oraz
armatury dodatkowej jak: pompy, napedy
elektryczne, termostaty pokojowe, czujniki
kotta

- Jakakolwiek manipulacja w instalacji elek-
trycznej kotta lub ingerencja w konstrukcje
kotta przez nieuprawnione osoby stanowi
podstawe do zniesienia ochrony gwarancy-
jnej na dane urzadzenie

Zagrozenia ogo6lne zwigzane
z instalacjg grzewcza

« W czasie pracy kotta temperatura wody
grzewczej nie powinna przekraczac 85 °C.

+  Przy przegrzaniu kotta nalezy otworzy¢
wszystkie dotagd zamkniete odbiorniki ciepta
(grzejniki, podgrzewacze wody, ogrzewanie
podtogowe) i catkowicie zamkna¢ wszystkie
drzwi kotta i wytgczy¢ wentylator.

« Uzupetnienie wody w instalacji grzewczej
nalezy przeprowadza¢ tylko wtedy, gdy ko-
ciot nie pracuje i jest zimny (aby nie uszko-
dzi¢ wymiennika od naprezen termicznych).

«  Wody w kotle i instalacji nie nalezy wymie-

nia¢, o ile nie wymaga tego naprawa lub
przebudowa instalacji.



W czasie pracy kotta temperatura wody
grzewczej nie powinna przekraczac 85 °C.

Przy przegrzaniu kotta nalezy otworzy¢
wszystkie dotad zamkniete odbiorniki ciepta
(grzejniki, podgrzewacze wody, ogrzewanie
podtogowe) i catkowicie zamkna¢ wszystkie
drzwi kotta i wytgczy¢ wentylator.

Uzupetnienie wody w instalacji grzewczej
nalezy przeprowadza¢ tylko wtedy, gdy ko-
ciot nie pracuje i jest zimny (aby nie uszko-
dzi¢ wymiennika od naprezen termicznych).

Wody w kotle i instalacji nie nalezy wymie-
nia¢, o ile nie wymaga tego naprawa lub
przebudowa instalacji.

Opréznianie systemu grzewczego z wody
zwieksza ryzyko wystapienia korozji i pow-
stania kamienia kottowego na Scianach
wymiennika ciepta, co z kolei prowadzi

do obnizenia sprawnosci kotta poprzez
zaburzenie wymiany ciepta pomiedzy spali-
nami a wodga oraz do przepalenia $ciany
wymiennika ciepta w miejscu nagromadze-
nia kamienia kottowego.

Przy temperaturze nizszej niz 65°C, moze
dojs¢ do wykraplania wody ze spalin na
$cianach wymiennika i tym samym do
przyspieszonej korozji w wyniku niskiej
temperatury, ktéra skraca zywotnos$¢ wymi-
ennika. Dlatego temperatura kotta podczas
eksploatacji musi wynosi¢ minimum 65°C.

Po zakonczeniu sezonu grzewczego ko-

ciot oraz przewéd dymny nalezy doktadnie
wyczysci¢. Kottownia powinna by¢ utrzy-
mywana w stanie czystym i suchym. Nalezy
oprézni¢ uktad podajacy z paliwa poprzez
wypalenie go do konica. Kociot oraz zasobnik
paliwa nalezy zostawi¢ z uchylonymi drzwi-
ami (pokrywami)..

Zagrozenia zwigzane z pracg kotta
w instalacji uktadu zamknietego

Osprzet instalacji powinien by¢ tak zapro-
jektowany i wykonany aby byt niezawodny
i nadajacy sie do przewidywanych za-

dan, wiacznie z konserwacja i badaniami
urzadzen.

Osprzet instalacji nie powinien spetnia¢
innych funkcji chyba, ze te nie maja wptywu
na funkcje zabezpieczajace.

Osprzet instalacji powinien by¢ zgodny

z odpowie nimi zasadami projektowania

w celu uzyskania wiasciwej i niezawodnej
ochrony.

Urzadzenia cisnieniowe ogrzewane
ptomieniem lub w inny sposéb, w ktérych
wystepuje ryzyko przegrzania. Urzadze-
nia tego typu obejmuja: wytwornice pary
i wody goracej, urzadzenia grzewcze w
liniach technologicznych, nie stuzace do
wytwarzania pary ani wody goracej. Tego
rodzaju urzadzenia cisnieniowe powinny by¢
tak obliczane, projektowane i budowane,
aby unikna¢ ryzyka znaczacego rozszczel-
nienia sie powtoki na skutek przegrzania.

Nalezy przewidzie¢ odpowiednie srodki
ochronne ograniczajace parametry pracy

w celu unikniecia ryzyka miejscowego iogdl-
nego przegrzania.

Nalezy przewidzie¢ punkty pobierania
probek, umozliwiajgce ocene wtasnosci
ptynu w celu unikniecia ryzyka zwigzanego
z osadami i korozja.

Nalezy podja¢ odpowiednie srodki w celu
wyeliminowania ryzyka uszkodzenia przez
osady.

Nalezy przewidzie¢ srodki bezpiecznego
odprowadzania ciepta szczatkowego po
wytaczeniu.

Nalezy podja¢ kroki w celu unikniecia nie-
bezpiecznego nagromadzenia zapalnych
mieszanin substancji palnych i powietrza,
lub powrotu ptomienia.

Chwilowy wzrost ci$nienia nalezy utrzyma¢
w granicach do 10% zaprojektowanego
cisnienia.

Cisnienie préby hydraulicznej nie moze by¢
nizsze niz wieksza z wartosci - cisnienie
odpowiadajace najwyzszemu obcigzeniu,
ktoremu urzadzenie moze by¢ poddane

w czasie eksploatacji z uwzglednieniem
najwyzszego dopuszczalnego cisnienia
oraz najwyzszej dopuszczalnej tempera-
tury pomnozonej przez wspoétczynnik 1.25,
albo najwyzszego dopuszczalnego cisnienia
pomnozonego przez wspdtczynnik 1.43.



Zagrozenia, ostrzezenia zwigzane

z usuwaniem popiotu i niespalonego

paliwa

« Podczas wybierania popiotu z kotta mate-
riaty fatwopalne nie moga sie znajdowa¢
w odlegtosci mniejszej niz 1500 mm od
kotta.

«  Popidt nalezy usuwa¢ do naczyn zarood-
pornych z pokrywa.

« Podczas usuwania palacego sie paliwa,
réwniez niedopalonego, zarzacego sie,
nalezy liczy¢ sie z emisja substancji szkodli-
wych prowadzacych do zatrucia organizmu.

. Zar oraz popiot nalezy magazynowac
w specjalnych, przeznaczonych do tego
pojemnikach.

Pozostate zagrozenia i ostrzezenia
podczas eksploatacji urzadzenia
grzewczego

Kociot moga obstugiwac tylko osoby

doroste zaznajomione z powyzszg Instrukc-
ja Obstugi. Niedozwolone jest przebywanie
w poblizu kotta dzieci bez opieki dorostych.

. Kociot moga obstugiwac tylko osoby
doroste zaznajomione z powyzszg Instrukcja
Obstugi.

« Niedozwolone jest przebywanie w poblizu
kotta dzieci bez opieki dorostych.

«  Sprzet nie powinien by¢ przeznaczony do

uzytkowania przez osoby (w tym dzieci)

o ograniczonej zdolnosci fizycznej, czucio-
wej lub psychicznej, lub osoby nie majace
doswiadczenia lub znajomosci sprzetu,
chyba ze odbywa sie to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcja uzytkowania sprzetu,
przekazang przez osoby odpowiadajace za
ich bezpieczenstwo.

« Nalezy zwraca¢ uwage na dzieci, aby nie
bawity sie urzadzeniem.

Jezeli dojdzie do przedostania sie fatwopalnych
gazéw czy oparéw do kottowni lub podczas
prac w czasie ktérych podwyzszone jest ryzyko
powstania pozaru lub wybuchu (klejenie, lakie-
rowanie itp.), kociot nalezy przed rozpoczeciem
tych prac wygasic.

W zadnym wypadku nie wolno wktada¢ rak do
$rodka komory spalania palnika - grozi to pow-
staniem obrazen od obracajacego sie podajnika
slimakowego.

Do rozpalenia kotta nie wolno uzywac cieczy
tatwopalnych.

Ptomieh mozna wzrokowo kontrolowac
przez odchylenie goérnych drzwiczek. Nalezy
jednak pamieta¢, ze podczas tej czynnosci
istnieje podwyzszone niebezpieczenstwo
przedostania sie iskier do kottowni. Po prze-
prowadzeniu kontroli wzrokowej ptomienia
drzwiczki nalezy od razu szczelnie zamkna¢.



MINIPELET 9 - Karta produktu
Rozporzadzenie UE 2015/1189

Nazwa i adres dostawcy Klimosz Sp.zo. 0. zsiedzibg w Pawtowicach, ul. Zjednoczenia 6

kotta
Identyfikator modelu KLIMOSZ MINIPELET 9
Sposéb podawania automatyczne, zaleca sie, aby kociot byt eksploatowany wraz z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci co
paliwa najmniej 180 litrow
gglci\i;; I;(t)ag*:neracyjny na nie Kociot kondensacyjny nie Kociot wielofunkcyjny nie
Inne Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen:
Paliwo Paliwo odpoyvied—
zalecane nie ns PM OGC Cco NOx
paliwa [%] [mg/m3] = [mg/m3]  [mg/m3]  [mg/m3]
Polana, wilgotnos¢ <25% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ <15-35% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ >35% nie nie
Drewno prasowane w postaci peletow lub brykietow tak nie 77 32 12 472 172
Trociny, wilgotno$¢ <50% nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety mix (30-70%) biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Inne mieszanki biomasy i paliwa kopalnego nie nie

Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu paliwa zalecanego :

Wytworzone GO Symbol | Wartos¢ | Jedn. S;?rawnosc Symbol Wartos¢ Jedn.
uzytkowe: uzytkowa:
przy znamionowej Pn 9 KW przy znamionowej n 85 o
mocy cieplnej mocy cieplnej ?
30% / 50%
znamionowej mocy P 26 KW 30% / 50% znamionowej mocy cieplnej n 83 o
cieplnej w stosownych P ’ w stosownych przypadkach P °
przypadkach
Dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state Zuzycie energii elektrycznej
sprawnos¢ elektryczna: na potrzeby wtasne:
‘ ‘ ‘ przy znamionowej mocy cieplnej el max 0,052 kw
0, 0, i i i
. . ‘ ‘ ‘ 30% / 50% znamionowa mocy cieplnej el min 0,028 KW
przy znamionowej neln nd % w stosownych przypadkach
mocy cieplnej ' - wbudowanych wtérnych urzadzen redukgji emisji w stosownych
n.d. kw
przypadkach
‘ ‘ ‘ w trybie czuwania PSB 0,006 kW




MINIPELET 12 - Karta

produktu

Rozporzadzenie UE 2015/1189

Nazwa i adres dostawcy
kotta

Klimosz Sp.z 0. 0. zsiedzibg w Pawtowicach, ul. Zjednoczenia 6

Identyfikator modelu

KLIMOSZ MINIPELET 12

Sposdb podawania

automatyczne, zaleca sie, aby kociot byt eksploatowany wraz z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci co

paliwa najmniej 240 litrow
KOC.IOJ{ kogeneracyjny na nie Kociot kondensacyjny nie Kociot wielofunkcyjny nie
paliwa state
Inne Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen:
Pali Paliwo odpowied-
oo zalecane nie ns PM 0GC o NOX
paliwa [%] [mg/m3]  [mg/m3] [mg/m3] [mg/m3]
Polana, wilgotnos¢ <25% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ <15-35% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ >35% nie nie
Drewno prasowane w postaci peletéw lub brykietow tak nie 79 32 12 472 172
Trociny, wilgotnos¢ <50% nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety mix (30-70%) biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Inne mieszanki biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu paliwa zalecanego :
Wytworzone ciepto > Sprawnos¢ aa
. Symbol | Wartos¢ = Jedn. . Symbol Wartos¢ Jedn.
uzytkowe: uzytkowa:
przy znamionowej Pn 12 kw | Przyznamionowej an 85 %
mocy cieplnej mocy cieplnej
30% / 50%
. . o o . . . .
zpampnowe; mocy Pp 33 KW 30% / 50% znamionowej mocy cieplnej np 82 %
cieplnej w stosownych w stosownych przypadkach
przypadkach
Dla kottow kogeneracyjnych na paliwo state Zuzycie energii elektrycznej
sprawnos¢ elektryczna: na potrzeby wtasne:
‘ ‘ ‘ przy znamionowej mocy cieplnej el max 0,052 kw
0, 0, i i i
. . 30% / 50% znamionowa mocy cieplnej el min 0,028 KW
przy znamionowej neln nd % w stosownych przypadkach
mocy cieplnej ' - wbudowanych wtérnych urzadzen redukcji emisji w stosownych nd W
przypadkach h
‘ ‘ ‘ w trybie czuwania PSB 0,006 kw




MINIPELET 15 -

Karta produktu
Rozporzadzenie UE 2015/1189

Nazwa i adres dostawcy

Klimosz Sp. z 0. 0. zsiedzibg w Pawtowicach, ul. Zjednoczenia 6

kotta
Identyfikator modelu KLIMOSZ MINIPELET 15
Sposéb podawania automatyczne, zaleca sie, aby kociot byt eksploatowany wraz z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci co
paliwa najmniej 300 litrow
KOC.IO’I kogeneracyjny na nie Kociot kondensacyjny nie Kociot wielofunkcyjny nie
paliwa state
Inne Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen:
Pali Paliwo odpowied-
altwo zalecane nie ns PM 0OGC co NOx
paliwa [%] [mg/m3]  [mg/m3] = [mg/m3] [mg/m3]
Polana, wilgotnos¢ <25% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ <15-35% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ >35% nie nie
Drewno prasowane w postaci peletow lub brykietow tak nie 80 32 12 472 172
Trociny, wilgotnos$¢ <50% nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety mix (30-70%) biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Inne mieszanki biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu paliwa zalecanego :
Wytworzone ciepto . Sprawnos¢ .
. Symbol | Wartos¢ = Jedn. X Symbol Wartos¢ Jedn.
uzytkowe: uzytkowa:
przy znamionowej Pn 152 KW przy znamionowej nn 85 o
mocy cieplnej ! mocy cieplnej ?
30% / 50%
. . 5 o . . . .
zpamlor\owej mocy Pp 45 KW 30% / 50% znamionowej mocy cieplnej np 84 %
cieplnej w stosownych w stosownych przypadkach
przypadkach
Dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state Zuzycie energii elektrycznej
sprawnos¢ elektryczna: na potrzeby wtasne:
‘ ‘ ‘ przy znamionowej mocy cieplnej el max 0,052 kw
0/ 0/ i i i
. . 30% / 50% znamionowa mocy cieplnej el min 0,028 KW
przy znamionowej neln nd % w stosownych przypadkach
mocy cieplnej ' - wbudowanych wtérnych urzadzer redukcji emisji w stosownych
n.d. kw
przypadkach
‘ ‘ ‘ w trybie czuwania PSB 0,006 kW




MINIPELET 18 - Karta

produktu

Rozporzadzenie UE 2015/1189

Nazwa i adres dostawcy
kotta

Klimosz Sp.zo.0. zsiedzibg w Pawtowicach, ul. Zjednoczenia 6

Identyfikator modelu

KLIMOSZ MINIPELET 18

Sposéb podawania

automatyczne, zaleca sie, aby kociot byt eksploatowany wraz z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci co

paliwa najmniej 360 litrow
KOC.IOI kogeneracyjny na nie Kociot kondensacyjny nie Kociot wielofunkcyjny nie
paliwa state
Inne Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen:
Paliw Paliwo odpowied-
aliwo zalecane nie ns PM 0OGC co NOx
paliwa [%] [mg/m3]  [mg/m3] @ [mg/m3] @ [mg/m3]
Polana, wilgotnos¢ <25% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ <15-35% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ >35% nie nie
Drewno prasowane w postaci peletow lub brykietow tak nie 79 32 12 472 172
Trociny, wilgotno$¢ <50% nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety mix (30-70%) biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Inne mieszanki biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu paliwa zalecanego :
Wytworzone ciepto . Sprawnos¢ iy
. Symbol | Wartos¢ = Jedn. X Symbol Wartos¢ Jedn.
uzytkowe: uzytkowa:
przy znamionowej Pn 181 KW przy znamionowej nn 85 o
mocy cieplnej ! mocy cieplnej 0
30% / 50%
. . o o . . . .
zpamlopowej mocy Pp 53 KW 30% / 50% znamionowej mocy cieplnej np 83 %
cieplnej w stosownych w stosownych przypadkach
przypadkach
Dla kottow kogeneracyjnych na paliwo state Zuzycie energii elektrycznej
sprawnos¢ elektryczna: na potrzeby wlasne:
‘ ‘ ‘ przy znamionowej mocy cieplnej el max 0,052 kw
0/ 0, i i i
. . 30% / 50% znamionowa mocy cieplnej el min 0,028 KW
przy znamionowej neln nd % w stosownych przypadkach
mocy cieplnej ' - wbudowanych wtérnych urzadzer redukcji emisji w stosownych nd KW
przypadkach -
‘ ‘ ‘ w trybie czuwania PSB 0,006 kw




MINIPELET 20 - Karta

produktu

Rozporzadzenie UE 2015/1189

Nazwa i adres dostawcy
kotta

Klimosz Sp.z 0. 0. zsiedziba w Pawtowicach, ul. Zjednoczenia 6

Identyfikator modelu

KLIMOSZ MINIPELET 20

Sposdb podawania
paliwa najmniej 398 litrow

automatyczne, zaleca sie, aby kociot byt eksploatowany wraz z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci co

Kociot kogeneracyjny na

paliwa stafe nie Kociot kondensacyjny nie Kociot wielofunkcyjny nie
Inne Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen:
pali Paliwo odpowied-
alwo zalecane nie ns PM 0GC o NOX
paliwa [%] [mg/m3]  [mg/m3] [mg/m3] [mg/m3]
Polana, wilgotnos¢ <25% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ <15-35% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ >35% nie nie
Drewno prasowane w postaci peletéw lub brykietow tak nie 80 32 12 472 172
Trociny, wilgotnos$¢ <50% nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety mix (30-70%) biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Inne mieszanki biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu paliwa zalecanego :
Wytworzone ciepto . Sprawnos¢ aa
. Symbol | Wartos¢ = Jedn. X Symbol Wartos¢ Jedn.
uzytkowe: uzytkowa:
przy znamionowej Pn 19,9 kw | Przyznamionowe an 85 %
mocy cieplnej mocy cieplnej
30% / 50%
. . o o . . . .
zr\amlopowej mocy Pp 5,8 KW 30% / 50% znamionowej mocy cieplnej np 84 %
cieplnej w stosownych w stosownych przypadkach
przypadkach
Dla kottow kogeneracyjnych na paliwo state Zuzycie energii elektrycznej
sprawnos¢ elektryczna: na potrzeby wtasne:
‘ ‘ ‘ przy znamionowej mocy cieplnej el max 0,050 kw
0/ 0, i i i
. . ‘ ‘ ‘ 30% / 50% znamionowa mocy cieplnej el min 0,029 KW
przy znamionowej neln nd % w stosownych przypadkach
mocy cieplnej ' - wbudowanych wtérnych urzadzen redukcji emisji w stosownych nd W
przypadkach o
‘ ‘ ‘ w trybie czuwania PSB 0,005 kw




MINIPELET 25 - Karta produktu
Rozporzadzenie UE 2015/1189

Nazwa i adres dostawcy

Klimosz Sp.z 0. 0. zsiedzibg w Pawtowicach, ul. Zjednoczenia 6

kotta
Identyfikator modelu KLIMOSZ MINIPELET 25
Sposdb podawania automatyczne, zaleca sie, aby kociot byt eksploatowany wraz z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci co
paliwa najmniej 494 litrow
KOC.IOJ{ kogeneracyjny na nie Kociot kondensacyjny nie Kociot wielofunkcyjny nie
paliwa state
Inne Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen:
pali Paliwo odpowied-
alwo zalecane nie ns PM OGC co NOx
paliwa [%] [mg/m3]  [mg/m3] [mg/m3] [mg/m3]
Polana, wilgotnos¢ <25% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ <15-35% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ >35% nie nie
Drewno prasowane w postaci peletow lub brykietow tak nie 80 19 8 282 179
Trociny, wilgotno$¢ <50% nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety mix (30-70%) biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Inne mieszanki biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu paliwa zalecanego :
Wytworzone ciepto > Sprawnos¢ .
. Symbol | Wartos¢ = Jedn. . Symbol Wartos¢ Jedn.
uzytkowe: uzytkowa:
przy znamionowej Pn 247 KW przy znamionowej nn 84 o
mocy cieplnej ! mocy cieplnej °
30% / 50%
. . o o . . . .
zr\amlopowej mocy Pp 71 KW 30% / 50% znamionowej mocy cieplnej np 83 %
cieplnej w stosownych w stosownych przypadkach
przypadkach
Dla kottow kogeneracyjnych na paliwo state Zuzycie energii elektrycznej
sprawnos¢ elektryczna: na potrzeby wtasne:
przy znamionowej mocy cieplnej el max 0,048 kw
0, 0, i i i
. . 30% / 50% znamionowa mocy cieplnej el min 0,029 KW
przy znamionowej neln nd % w stosownych przypadkach
mocy cieplnej ' - wbudowanych wtérnych urzadzer redukcji emisji w stosownych
n.d. kw
przypadkach
w trybie czuwania PSB 0,003 kw




Karta produktu zgodnie
norzadzen

Z Roz

lem

UE 2015/1187

Nazwa i adres
dostawcy kotta

Klimosz Sp. z 0. 0. z siedzibg w Pawtowicach, ul. Zjednoczenia 6

Identyfikator
modelu

KLIMOSZ
MINIPELET 9

KLIMOSZ
MINIPELET 12

KLIMOSZ
MINIPELET 15

KLIMOSZ
MINIPELET 18

KLIMOSZ
MINIPELET 20

KLIMOSZ
MINIPELET 25

Klasa
efektywnosci
energetycznej

Znamionowa
moc cieplna

12 kW 15 kW 18 kW 20 kW 25 kW

Wspotczynnik
efektywnosci
energetycznej

115 118 117 119 117

Sezonowa
efektywnos¢
energetyczna
ogrzewania
pomieszczen

79 % 80 % 79 % 79 % 80 %

Szczegblne
Srodki
ostroznosci,
jakie stosuje
sie podczas
montazu /
instalacji /
konserwacji

Kazdorazowo przed montazem / instalacja / konserwacja nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi i montazu oraz
postepowac wedtug wskazan tam zawartych.

Instalacji urzadzenia musza dokonac osoby do tego wykwalifikowane zgodnie z zaleceniami w instrukgji
urzadzenia.

Pomieszczenie w ktérym zamontowany bedzie kociot musi spetnia¢ warunki norm dotyczacych pomieszczenia
kottowni oraz usytuowania kotta w kottowni.

Przytaczenie kotta do instalacji elektrycznej powinno by¢ wykonane przez osobe posiadajgca odpowiednia
uprawnienia elektryczne.

Kociot powinien by¢ obstugiwany tylko przez osoby doroste z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Nalezy stosowac jedynie paliwa wskazane w instrukcji.

Konieczna jest prawidtowa instalacja kominowa do zapewnienia poprawnej eksploatacji kotfa.
Czyszczenie/konserwacje kotta nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukgji.




Warunki gwarancji

10.

Firma Klimosz Sp. z 0. o. (zwana dalej, jako Produ-
cent) udziela nabywcy kotta gwarancji na kociot na
zasadach i warunkach okreslonych w niniejszych
Warunkach Gwarancji.

Obstuge serwisowg kottéw marki KLIMOSZ prow-
adzi firma VCS Sp. z 0.0., tel. 032 474 39 00.

Firma Klimosz Sp. z 0.0. gwarantuje poprawne
dziafanie kotta oraz bezptatne usuniecie podlega-
jacych gwarancji nieprawidtowosci w pracy kotta,
tylko w przypadku, jezeli bedzie on zainstalowany

i uzytkowany zgodnie z obowiagzujacymi prze-
pisami i normami oraz ze wszystkimi warunkami

i zaleceniami zamieszczonymi w Instrukcji Obstugi

i Instalacji Kotta, Instrukcji Obstugi Regulatora oraz
jezeli zaden z elementdw kotta nie wykazuje oznak
uszkodzenia mechanicznego, termicznego, nad-
palenia, zalania, oznak dziatania atmosfery agre-
sywnej (w tym opardw ze studzienek kanalizacy-
jnych), oznak korozji od stosowania mokrego lub
wilgotnego paliwa (zasobnik paliwa, rura ostonowa
podajnika slimakowego), srodkéw chemicznych,
oznak dziatania przepiec i silnego pola elektromag-
netycznego.

Instrukcja Obstugi i Instalacji Kotfa, Instrukcja
Obstugi Regulatora oraz Szczegétowe Warunki
Gwarancji sg dostepne do wgladu przed zakupem
kotfa na stronie firmy Klimosz: www.klimosz.

pl, a przypisane danemu egzemplarzowi kottfa sg
wydawane Kupujacemu w chwili zakupu kotta.
Kupujacy ma obowiazek zapoznania sie z zasadami
montazu i eksploatacji kotfa, jakie zamieszczone sa
w Instrukcji Obstugi i Instalacji oraz z Warunkami
Gwarangji.

Gwarancja na kociot udzielana jest na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, kotty zdokumentacja

i tabliczka znamionowa w jezyku polskim nie pod-
legaja gwarancji poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.

W kottach nalezy stosowac wylacznie oryginalne
czesci zamienne zakupione u Producenta - strona
www: www.sklep.klimosz.pl. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za nieprawidtowa prace kotta
wskutek montazu niewtfasciwych czesci.

Uszkodzenie powtoki lakierniczej wewnatrz

kotta nie ma wptywu na poprawng eksploatacje

i sprawnos¢ kotta oraz na zywotnos¢ wymienni-
ka. Zalecamy wykonac¢ konserwacje po kazdym
sezonie grzewczym.

Naprawy czy wymiana czesci nie przedtuzaja
okresu gwarancji.

Wszelkie naprawy i czynnosci przekraczajace
zakres czynnosci uzytkownika opisany w Instrukgji
Obstugi moze przeprowadzi¢ tylko Autoryzowany
Serwis Firmy Klimosz i VCS.

Wszelkie samowolne zmiany w konstrukgji kotta
skutkujg utratg gwarancji.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Instalacje kotta do systemu grzewczego moze
przeprowadzi¢ instalator posiadajacy ogdlne
uprawnienia instalacyjne i elektryczne (koniec-
zny jest jego wpis i pieczatka do Karty Gwaran-
cyjnej). Instalacja kotta obejmuje przytaczenie

do systemu hydraulicznego, spalinowego oraz
wykonanie wszystkich przytaczen elektrycznych
niskonapieciowych (steronik, czujniki, termostaty)
oraz wysokonapieciowych (pompy, sitownik zawo-
ru czterodrogowego), napetnienie systemu grze-
wczego czynnikiem grzewczym, odpowietrzenie
odbiornikéw ciepta, pomp i rozdzielaczy.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnosci, do
ktérych wykonania, zgodnie z niniejsza Instruk-
cja Obstugi i Instalacji kotta, zobowiazany jest
uzytkownik we wtasnym zakresie, jak: rozpalanie
kotta, czyszczenie powierzchni wymiennika kotta
oraz paleniska kotta, wymiana zerwanych srub

i zawleczek zabezpieczajgcych, programowania
parametréw pracy kotfa opisanych w instrukcjach
regulatora, uszczelnienie styku rusztu z pierscie-
niem na mieszaczu powietrza, wymiana sznura

w drzwiach.

Zabrania sie sprawdzania szczelnosci kotta i insta-
lacji przy pomocy sprezonego powietrza.

W okresie obowigzywania gwarancji na dany kociot
producent zobowigzuje sie dostarczy¢ w petni
sprawne czesci wymienne podlegajace uzasad-
nionej wymianie gwarancyjnej. Producent zastrze-
ga sobie prawo do stosowania do napraw czesci
lub catych urzadzen regenerowanych fabrycznie

o rownowaznej funkcjonalnosci z zachowaniem
okresu gwarangji na ich sprawnos¢ do konca
okresu gwarancji danego kotta. Zapis ten wytacza
czesci ulegajace naturalnemu zuzyciu, wymienione
w tabeli pod Niniejszymi Warunkami Gwarancji.

W aplikacjach, w ktérych ciggta praca kotta jest
niezbedna dla unikniecia jakichkolwiek szkéd zaleca
sie Uzytkownikom zaopatrzenie w zapasowy zest-
aw elementow ulegajacych naturalnemu zuzyciu.

Kazda informacja o wadach musi by¢ przekazana
niezwtocznie po ich wykryciu w formie pisemnej do
firmy Klimosz lub VCS Sp. z 0.0. poprzez formularz
zgtoszenione na: www.klimosz.pl .

W przypadku skfadania reklamacji na niepraw-
idtowe spalanie w kotle, zasmolenie powierzchni
wymiennika kotta, wydobywania sie dymu przez
drzwi kotfa do zgtoszenia reklamacyjnego powinna
by¢ dotagczona kserokopia ekspertyzy kominiar-
skiej podpisana przez Mistrza Kominiarskiego,
stwierdzajacej spetnienie przez przewdd komi-
nowy wszystkich zawartych w instrukcji obstugi
warunkow dla okreslonej mocy kotta oraz poswiad-
czenie wykonania czyszczenia przewodu komino-
wego w ciaggu ostatniego roku przed zgtoszeniem
awari oraz podania wartosci ciggu kominowy w Pa
oraz zmierzonej temperatury spalin.



17. W zgtoszeniu reklamacyjnym do VCS Sp. z o.o0.
nalezy obowigzkowo podac:

« dane osobowe uzytkownika kotta;

+ dane adresowe i kontaktowe uzytkownika
kotta, gdzie zainstalowany jest kociot

typ, moc, numer fabryczny kotta;
date i miejsce zakupu kotfa;

« dane instalatora i serwisanta wykonujacego
regulacje kotta (jezeli byta wykonana);

+ opis uszkodzenia kotta mozliwie uzupetniony
zdjeciami instalacji, miejsca uszkodzenia.

Uzytkownikowi w trakcie trwania gwarancji
przystuguje prawo do:

bezptatnych napraw realizowanych przez Au-
toryzowany Serwis Klimosz (oprécz czynnosci
uzytkownika opisanych w Instrukcji Obstugi);

wymiany urzadzenia na wolne od wad (jesli
wady nie s3 spowodowanie przez uzytkownika)
po ekspertyzie przez producenta braku i mozli-
wosci naprawy.
18. Uzytkownik jest zobowigzany do zwrotu kosztéw
wezwania Serwisu w przypadku:

nieuzasadnionego wezwania Serwisu;

+ naprawy uszkodzenia wynikajacego z winy
Uzytkownika;

+ usytuowania kotta w kottowni niezgodnego
z Instrukcjg Obstugi;

+ braku mozliwosci dokonania naprawy
z powoddw niezaleznych od Serwisu (np. brak
paliwa, brak ciggu kominowego, nieszczelnosci
w instalacji c.0.).

19. FIRMA KLIMOSZ WYMAGA ZABEZPIECZENIA
TERMICZNEGO KOTtA W POSTACI POMPY
KOTLOWEJ - TEN SPOSOB ZABEZPIECZENIA
GWARANTUJE, ZE STEROWNIK ZAPEWNI PEXNA
KONTROLE NAD KOTLEM | KOMFORT UZYTKOW-
ANIA.

20. WARUNKI GWARANCJI KOTtA:

«  5-lat gwarancji od daty zakupu na szczelnos¢
wymiennika stalowego (w zakresie wyciekéw) lub
maksymalnie 5,5-roku od daty produkgcji kotta,
przy zastosowaniu zabezpieczenia termicznego
powrotu kotfa w postaci pompy przewatowej.
Ponadto kociot musi by¢ by¢ wyposazony w czu-
jnik powrotu kotfa.

«  Wrazie zastosowania innego rodzaju zabezpiec-
zenia powrotu kotfa niz wspomnianego powyzej
producent udziela 2-lata gwarangji liczac od daty
zakupu.

+ Nalezy pamieta¢, ze powyzsze zabzpieczenia sg
wymogami producenta, a kazda kottownia po-
winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i norami obowigzujacymi na terenie
Polski.

21. WARUNKI GWARANCIJI NA OSPRZET | ELEKTRONIKE:

2-lata gwarancji na osprzet kotta, elektronike,
automatyke kotta tj. regulator (zgodnie

z Warunkami Gwarancji wpisanymi w Instrukgji
Obstugi Regulatora), wentylator, silnik oraz

22.

23.

motoreduktor od daty zakupu (lub maksymalnie
2,5-letniej gwarancji od daty produkgji).

POZOSTALE WARUNKI GWARANCJI:

pod rygorem utraty gwarancji producent

kotta wymaga wykonania wstepnej regulacji
oraz odptatnego jednorazowego przegladu
rocznego (po pierwszym roku uzytkowania
kotta, maksymalnie do 12 miesiecy) kotta przez
autoryzowanego serwisanta.

Autoryzowany serwisant moze odstapic¢ od
wykonania regulacji oraz przegladu kotta

jezeli kociot zostat zainstalowany w sposéb,
ktéry stwarza realne zagrozenie bezpieczenstwa
uzytkownika kotta oraz oséb przebywajacych

w otoczeniu kotfa;

jezeli uzytkownik nie posiada oryginalnej
dokumentacji kotta zgodnej z tabliczka
znamionowa kotta (lub duplikatu wydanego przez
firme Klimosz)

GWARANCIJI NIE PODLEGAJA:

elementy zuzywajace sie (Sruby, nakretki, wkrety,
elementy ceramiczne i betonowe (szamoty) oraz
uszczelniajace, deflektor ptomienia z zaczepem,
zawleczki, grzatka(zapalarka), sworznie, kliny,
kondensatory, powtoki malarskie,sznury
uszczelniajace;

osprzet elektroniczny kotta, ktéry wykazuje
oznaki uszkodzenia mechanicznego, termicznego,
nadpalenia, zalania, oznaki dziatania atmosfery
agresywnej i wilgoci (korozji), sSrodkéw
chemicznych, oznaki dziatania przepiec¢ i silnego
pola elektromagnetycznego;

kotty, jezeli w terminie do 30 dni od daty instalagji
kotta do VCS Sp. z 0.0. nie zostanie odestana

kopia poprawnie wypetnionej Karty Gwarancyjnej
z podaniem wszystkich wymaganych informacgji
lub jeZeli w karcie gwarancyjnej brakuje danych
kotta, pieczatek instalatora i Autoryzowanego
Serwisanta z podpisami oraz jezeli brakuje danych
uzytkownika (imie, nazwisko, adres, telefon,), ciagu
kominowego, temperatury spalin, wypetnionej
czesci na temat szkolenia uzytkownika z zakresu
obstugi i regulacji kotfa. Niewypetniona Karta
Gwarancyjna bez kompletu pieczatek i/lub
podpiséw jest niewazna. Bezwzglednie nalezy
zmierzy¢ oraz wpisac do tabeli temperature spalin.
Whpisanie wartosci ciggu kominowego jest zalecane,
ale nie obowigzkowe. Wartos¢ ta wymagana
bedzie jedynie w przypadku zgtoszenia reklamacji
(wydymiania) lub watpliwosci dotyczacych
prawidtowej eksploatacji kotfa;

kotty, jezeli numery kotta, regulatora lub
motoreduktora nie zgadzaja sie z numerami
znajdujacymi sie w paszporcie kotfa;

kotty uszkodzone/zniszczone w procesie korozji
wskutek zbyt duzej wilgotnosci powietrza

w kottowni lub instalacji kotta w warunkach
atmosfery agresywnej np. w pomieszczeniach
warsztatowych, w poblizu wylotéw odpowietrzen
i wlotow kanalizacji lub wentylacji przemystowej,
w pomieszczeniach swiezo tynkowanych lub ze
Swiezymi wylewkami betonowymi;



24,

25.

kotty, jezeli uszkodzenie i nieprawidtowa praca
kotfa jest wynikiem niewtfasciwego transportu
kotta, w tym transportu bezposrednio do kottowni;

kotty, jezeli naprawa zostanie wykonana przez
nieuprawnione osoby.

PRODUCENT KOTLA NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOSCI:

za niewtfasciwie dobrang moc kotta oraz
niewfasciwie wspétdziatanie kotta i instalacji
grzewczej;

za usterki spowodowane nieprawidtowym
doborem regulatora (sterownika) kotta;

za usterki spowodowane obstuga i eksploatacja
niezgodna z Instrukcjg Obstugi;

za zastosowanie niewtfasciwej jakosci paliwa/
niezgodnego z opisanym w instrukcji obstugi
kotta w sekcji PALIWO PODSTAWOWE (np. o

zbyt wysokiej spiekalnosci/ztej jakosci) lub paliwa
wilgotnego;

za niezgodne z normami przytaczenie kotta do
systemu grzewczego;

za uszkodzenia mechaniczne kotta;

za niezgodna z normami wentylacjg nawiewno-
wywiewng;

za nieprawidtowy ciagg kominowy (nieodpowiedni
do mocy kotfa);

za zanieczyszczeniem kotta wynikajacym z niskiej
temperatury pracy kotta, tj. ponizej 550C;

za zanikiem napiecia elektrycznego lub
przepieciami;

za szkody spowodowane przez produkt podczas
jego pracy lub awarii;

za zamarzanie instalacji oraz innych elementéw
budynku wskutek awarii kotfa, w szczegdlnosci,
kiedy postoj kotta spowodowany jest przez brak
zapasowej czesci ulegajacej naturalnemu zuzyciu;
za poniesiony koszt ogrzewania zastepczego

w czasie usuwania usterki reklamowanego
urzadzenia;

za szkody powstate z przestoju kotta;

za uszkodzenia oraz awarie urzadzenia
spowodowane warunkami atmosferycznymi jak np.
wytadowania atmosferyczne, podmuchy wiatru,
cofanie sie ciaggu kominowego itp.;

za uszkodzenia oraz szkody spowodowane
spuszczaniem wody z instalacji;

za wszelkie roszczenia dotyczace ztego
odprowadzenia spalin z komina, zwigzane

nie z budowa kotta lecz jego zta konserwacja
badz wadliwie wykonanym potaczeniem kotta

z kominem (w tym ztym ciggiem kominowym) nie
beda uwzgledniane jako reklamacje gwarancyjne
dotyczace kotta i w przypadku wezwania do

tego typu przypadkéw autoryzowanego serwisu
naprawa lub ekspertyza bedzie wykonana
odptatnie.

UWAGI DO WARUNKOW GWARANCJI:

szkody powstate w wyniku niedotrzymania
powyzszych warunkéw nie moga by¢ przedmiotem
roszczen odszkodowawczych;

jezeli kociot pracuje wedtug zasad przedstawionych
w niniejszej Instrukcji Obstugi i Instalacji Kotta, nie
wymaga szczgoélnych specjalistycznych ingerencji
firmy serwisowej;

.Karta Poprawnosci Dziatania Kotta Klimosz” po
wypetnieniu przez firme serwisowa stuzy jako

Karta Gwarancyjna;

producent zastrzega sobie prawo do ewentualnych
zmian w konstrukgji kotta w ramach modernizacji
i rozwoju wyrobu, ktére to zmiany nie musza by¢
uwzglednione w niniejszym egzemplarzu Instrukcji;

powyzsze Warunki Gwarancji nie wytaczajg praw
uzytkownika wynikajacych z tytutu niezgodnosci
towaru z umowg;

uprzejmie informujemy, ze ewentualna wymiana
reklamowanego przez uzytkownika podzespotu
kotta na sprawny nie jest jednoznaczna z uznaniem
przez Firme Klimosz roszczehh gwarancyjnych
uzytkownika kotta i nie koriczy procedury obstugi
reklamacji;

firma Klimosz zastrzega sobie prawo do obcigzenia
w terminie do 180 dni od daty przeprowadzenia
naprawy uzytkownika kotfa kosztami
wymiany/naprawy podzespotu, ktéry podczas
przeprowadzonej po naprawie ekspertyzie zostat
uznany za uszkodzony przez czynniki niezalezne
od producenta kotta (np. zwarcie w instalacji
elektrycznej, przepiecie, zalanie, uszkodzenia
mechaniczne niewidoczne gotym okiem, itp.), a
ktorych to uszkodzen serwis dokonujacy naprawy
nie jest w stanie oceni¢ podczas naprawy w miejscu
eksploatacji kotta;

firma Klimosz wystawi stosownga fakture za
wymiane/naprawe przedmiotowego podzespotu
wraz z dotaczonym protokotem ekspertyzy;

jednoczesnie informujemy, ze brak zaptaty za
fakture obejmujaca w/w koszty w terminie 14 dni
od jej wystawienia skutkuje nieodwotalng utrata
gwarancji na uzytkowany przez Panstwa kociot,

a informacja ta zostanie zarejestrowana w naszym
komputerowym systemie nadzoru nad kottami

w okresie gwarancji;

za termin zaptaty przyjmuje sie date wptywu
Panstwa zaptaty na rachunek bankowy podany

w niniejszej faktury.



Karta Gwarancyjna i poswiadczenie o jakosci i kompletnosci kotta

Szanowni Panstwo, prosimy o wypetnienie ponizszej karty gwarancyjnej wyraznie oraz DRUKOWANYMI literami.

Imie i nazwisko

Ulica oraz numer domu/lokalu

Kod pocztowy oraz miejscowos¢

Numer telefonu

Adres e-mail

/ Miejsce na kod kreskowy kotta /

Serwisant zgodnie ze Szczego6towymi Warunkami Gwarancji moze odstapi¢ od uruchomienia kotta, co powinno by¢ odnotowane jako uwaga
w Karcie Gwarancyjnej. Niewypetniona Karta Gwarancyjna i Protokét Uruchomienia, bez kompletu pieczatek i podpiséw jest niewazna. Bezw-
zglednie nalezy zmierzy¢ oraz wpisa¢ do tabeli obok temperature spalin oraz cigg kominowy. Wartos¢ ta wymagana bedzie jedynie w przypadku
zgtoszenia reklamacji lub watpliwosci dotyczacych prawidtowej eksploatacji kotta.

Zmierzona temperatura spalin [°C] Zmierzona wartos¢ ciggu kominowego [Pa]

Oswiadczenie Klienta

Potwierdzam wtasnorecznym podpisem, ze zostatem przeszkolony z zakresu obstugi kotta i jakosci wykonanej instalacji grzewczej. Poswiadczam znajomos¢ tresci
instrukcji obstugi kotta oraz podanych w niej zalecen dot. prawidtowej eksploatacji kotta oraz budowy i pracy instalacji grzewczej oraz jednoczeénie zgadzam na
zasady ochrony danych osobowych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Klimosz Sp. z o. o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawtowice, NIP: 651-16-11-021,
REGON 278060251 oraz VCS Sp. z o. 0., ul. Rybnicka 83, 44-240 Zory, NIP: 651-161-49-76, REGON: 278114350. Twoje dane osobowe beda przetwarzane w celu obstugi
gwarancyjnej i pogwarancyjnej kotta. Bedziemy przetwarza¢ Twoje dane osobowe w zakresie: wylgcznie danych podanych w formularzu karty serwisowej takich jak:
imie i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Twoje dane osobowe pozyskujemy bezposrednio od Ciebie, przez formularz umieszczony powyzej.
Dostep do Twoich danych osobowych beda mieli nasi Pracownicy czyli osoby, ktére upowaznilismy do przetwarzania danych osobowych w zwigzku z wykonywaniem
przyznanych im praw i zleconych zadan. W zwiazku z tym, ze przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do zadania dostepu do Twoich danych osobowych,
ich sprostowania, usuniecia oraz do wniesienia sprzeciwu zwigzanego ze szczegdlna sytuacjg, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych, na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Twoje dane sa przetwarzane do czasu realizacji zrealizowania celu, w jakim zostaly zebrane. Twoje dane sa
chronione zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wszelkie pytania zwigzane z przetwarzaniem przez
nas Twoich danych mozna kierowac¢ na: ochronadanych@klimosz.pl. Uzytkownik swoim podpisem potwierdza, ze: podczas regulacji kotta przeprowadzonej przez
firme serwisowa kociot nie wykazat zadnej wady, otrzymat Instrukcje Obstugi i Instalacji Kotta, Specyfikacje Techniczna z wypetniong Karta Gwarancyjng i Poswiad-
czeniem o jakosci i kompletnosci kotta oraz ze, zostat przeszkolony i rozumie zasady eksploatacji i obstugi kotta oraz zasady zgtaszania ewentualnych reklamacji.

Data produkgji kotta Kontrola techniczna (podpis) Podpis Klienta

Firma Instalacyjna (pieczatka, podpis, data) Wstepna regulacja (pieczatka, podpis, data)




Uwagi stwierdzone przez Serwisanta podczas wstepnej regulacji kotta :

Dodatek do Karty Gwarancyjnej dla klienta :

Podpis, data, pieczatka

Przeprowadzona czynnos¢ .
autoryzowanego serwisu




Karta Gwarancyjna i poswiadczenie o jakosci i kompletnosci kotta

Przeznaczone dla firmy VCS Sp. z 0.0. (prosze wycig¢ i odesta¢ na podany ponizej adres):
VCS Sp. z 0.0. Adres: 43-250 Pawtowice, ul. Zjednoczenia 6, tel. 3247439 00, e-mail: serwis@klimosz.pl

Szanowni Panstwo, prosimy o wypetnienie ponizszej karty gwarancyjnej wyraznie oraz DRUKOWANYMI literami.

Imie i nazwisko

Ulica oraz numer domu/lokalu

Kod pocztowy oraz miejscowos¢

Numer telefonu

Adres e-mail

/ Miejsce na kod kreskowy kotta /

Serwisant zgodnie ze Szczegdétowymi Warunkami Gwarancji moze odstgpi¢ od uruchomienia kotta, co powinno by¢ odnotowane jako
uwaga w Karcie Gwarancyjnej. Niewypetniona Karta Gwarancyjna i Protokét Uruchomienia, bez kompletu pieczatek i podpiséw jest
niewazna. Bezwzglednie nalezy zmierzy¢ oraz wpisa¢ do tabeli obok temperature spalin oraz ciag kominowy. Warto$¢ ta wymagana
bedzie jedynie w przypadku zgtoszenia reklamacji lub watpliwosci dotyczacych prawidtowej eksploatacji kotta.

Zmierzona temperatura spalin [°C] Zmierzona wartos¢ ciggu kominowego [Pal

Oswiadczenie Klienta

Potwierdzam wiasnorecznym podpisem, ze zostalem przeszkolony z zakresu obstugi kotta i jakosci wykonanej instalacji grzewczej. Poswiadczam znajomos¢ tresci
instrukcji obstugi kotta oraz podanych w niej zalecen dot. prawidtowej eksploatacji kotta oraz budowy i pracy instalacji grzewczej oraz jednoczesnie zgadzam na zasady
ochrony danych osobowych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Klimosz Sp. z o. o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawtowice, NIP: 651-16-11-021, REGON
278060251 oraz VCS Sp. z o. 0., ul. Rybnicka 83, 44-240 Zory, NIP: 651-161-49-76, REGON: 278114350. Twoje dane osobowe beda przetwarzane w celu obstugi gwarancy-
jnej i pogwarancyjnej kotta. Bedziemy przetwarza¢ Twoje dane osobowe w zakresie: wytgcznie danych podanych w formularzu karty serwisowej takich jak: imie i nazwis-
ko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Twoje dane osobowe pozyskujemy bezposrednio od Ciebie, przez formularz umieszczony powyzej. Dostep do
Twoich danych osobowych bedg mieli nasi Pracownicy czyli osoby, ktére upowaznilismy do przetwarzania danych osobowych w zwigzku z wykonywaniem przyznanych
im praw i zleconych zadan. W zwiazku z tym, ze przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do zgdania dostepu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania,
usuniecia oraz do wniesienia sprzeciwu zwigzanego ze szczegdlng sytuacja, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych, na podstawie prawnie uzasadnio-
nego interesu administratora danych. Twoje dane sa przetwarzane do czasu realizacji zrealizowania celu, w jakim zostaly zebrane. Twoje dane sa chronione zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wszelkie pytania zwigzane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
mozna kierowac na: ochronadanych@klimosz.pl. Uzytkownik swoim podpisem potwierdza, ze: podczas regulacji kotta przeprowadzonej przez firme serwisowa kociot nie
wykazat zadnej wady, otrzymat Instrukcje Obstugi i Instalacji Kotta, Specyfikacje Techniczna z wypetniong Kartg Gwarancyjng i Poswiadczeniem o jakosci i kompletnosci
kotta oraz ze, zostat przeszkolony i rozumie zasady eksploatacji i obstugi kotta oraz zasady zgtaszania ewentualnych reklamacji.

Data produkgji kotta Kontrola techniczna (podpis) Podpis Klienta

Numer telefonu do Firmy Instalacyjnej (Instalatora)

Adres e-mail do Firmy Instalacyjnej (Instalatora)

Firma Instalacyjna (pieczatka, podpis, data)

Wstepna regulacja (pieczatka, podpis, data)




Uwagi stwierdzone przez Serwisanta podczas wstepnej regulacji kotta :

KARTA POPRAWNOSCI DZIALANIA KOTLA KLIMOSZ

model numer seryjny
kotta kotta

Rodzaj instalacji grzewczej:

Uktad otwarty (zgodnos¢ z PN-91/B-02413)

TAK

NIE

Uktad zamkniety (zgodnos¢ z PN-91/B-02414)

TAK

NIE

Zabezpieczenie temperatury powrotu kotta ?
(podac jakie zastosowano)

Test dziatania urzadzen (nalezy wejs¢ w Menu, Test regulatora lub Praca reczna):

Zgodnos¢ odczytu czujnikdw temperatury z rzeczywistoscia

Kierunek pracy slimaka (prawidtowy kierunek - prawy)

PRAWY

LEWY

Otwieranie sie anemostatu wentylatora pod wptywem sity nadmuchu

Kierunek otwierania i zamykania sitownika zaworu mieszajacego

Umiejscowienie czujnika temperatury powrotu na rurze powrotnej do kotta

Umiejscowienie czujnika temperatury C.O. - czujnik podiaczy¢ tylko w instalacjach wyposazonych w zawér
mieszajacy sterowany sitownikiem

Odlegtos¢ miedzy zasobnikiem a $ciang kottowni (aby zapewni¢ odpowiedni dostep do czynnosci serwisowych)

Po sprawdzeniu powyzszych , nalezy przejs¢ do ponizszych czynnosci:

Montaz ptyt ceramicznych (szamotowych) lub deflektora

Regulacja parametrow sterownika kotta

Uzytkownik kotta potwierdza swoim podpisem, ze zostat przeszkolony w zakresie:

Obstugi regulatora kotta, regulacji procesu spalania na palenisku, rozpalania oraz wygaszania palnika/kotta

Informacji zawartych w Krétkim Poradniku Uzytkowania Kotta

Ustawiania pracy wentylatora

Czyszczenia wymiennika kotta, czyszczenia palnika

Wymaganej jakosci paliwa

Wymiany zawleczki motoreduktora, wymiany ptyt ceramicznych lub deflektora,

Poprawnego reagowania na stany awaryjne kotla oraz sposobach zgtaszania ewentualnych reklamacji i kontaktu
z Serwisem Klimosz

Autoryzowany Serwis Klimosz (pieczatka, podpis, data) Podpis Klienta




Karta kontrolna czynnosci przy obowigzkowym przegladzie kotta

Przeznaczone dla firmy VCS Sp. z 0.0. (prosze wycigc¢ i odesta¢ na podany ponizej adres):
VCS Sp. zo.0. Adres: 43-250 Pawtowice, ul. Zjednoczenia 6, tel. 324743900, e-mail: serwis@klimosz.pl

/ Miejsce na kod kreskowy kotta /

Podczas okresowego przeglqdu kotta nalezy przeprowadzi¢ nastepujqce czynnosci opisane ponizej i potwierdzi¢ znakiem ich wykonanie:

Sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji zgodnie z DTR kotta oraz PN :

Zabezpieczenie kotta w uktadzie otwartym ( rura wzbiorcza, zawory itp. )

Zabezpieczenie kotta w uktadzie zamknietym (zawor bezpieczenstwa, odcinajacy, zwrotny, zbiornik przeponowy, itp.)

Przekroje rur przytaczeniowych

Srednica i umiejscowienie zaworu czterodrogowego

Sprawdzenie poprawnosci dziatania :

Regulator kotfa (test regulatora.: praca podajnika i wentylatora

Regulator kotfa (test regulatora.: pompy, sitownik)

Regulator kotfa (test regulatora.: czujniki (odczyt i umiejscowienie)

Demontaz slimaka wraz z motoreduktorem :

Wyjecie $limaka z palnika

Wyjecie $limaka z motoreduktora uktadu podajacego w razie potrzeby

Mieszacz powietrza :

‘ Otwierania sie klapki wewnatrz wentylatora pod wptywem sity nadmuchu ‘

Kontrola szczelnosci gazowej kotta, w razie potrzeby wymienic:

Uszczelka drzwi

Uszczelka czopucha

W razie potrzeby wyczyszczenie wymiennika kotta (UWAGA! dodatkowo odptatne przez klienta)

Sprawdzenie droznosci rury miedzy kottem a kominem

Rozpalenie kotta oraz regulacja mocy palnika

Pomiar temperatury spalin oraz ciggu kominowego

Wpis do karty gwarancyjne;j

Uzytkownik kotta ma obowigzek odestania protokotu z przegladu kotta w terminie do 14 dni od daty wykonania przegladu, w przypadku nie

odestania w/w protokotu gwarancja na kociof traci waznos¢. Karte mozna odestac poczta elektroniczng na serwis@klimosz.pl.

Autoryzowany Serwis Klimosz (pieczatka, podpis, data) Podpis Klienta







