Informacja dotyczaca kotta na paliwo state

INFORMACJE DOTYCZACE KOTLA NA PALIWO STALE

zgodnie z wymogami informacyjnymi okreslonymi w zataczniku Il
pkt 2 rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia
2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych
ekoprojektu dla kottéw na paliwo state.

Nazwa i adres dostawcy Klimosz Sp.z 0. 0. zsiedziba w Pawtowicach, ul. Zjednoczenia 6

kotta

Identyfikator modelu KLIMOSZ FRONTAL 18

Sposob podawania automatyczne, zaleca sie, aby kociot byt eksploatowany wraz z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci co
paliwa najmniej 351 litréw

Koc.ioi kogeneracyjny na nie Kociot kondensacyjny nie Kociot wielofunkcyjny nie

paliwa state

Inne Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen:
Paliwo Paliwo odpowied-
zalecane nie ns PM 0GC co NOx
paliwa [%] [mg/m3]  [mg/m3] = [mg/m3] [mg/m3]

Polana, wilgotnos¢ <25% nie nie

Zrebki, wilgotnos¢ <15-35% nie nie

Zrebki, wilgotnos¢ >35% nie nie

Drewno prasowane w postaci peletéw lub brykietéow tak nie 82 10 12 472 172
Trociny, wilgotnos¢ <50% nie nie

Inna biomasa drzewna nie nie

Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie

Koks nie nie

Antracyt nie nie

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie

Inne paliwo kopalne nie nie

Brykiety mix (30-70%) biomasy i paliwa kopalnego nie nie

Inne mieszanki biomasy i paliwa kopalnego nie nie

Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu paliwa zalecanego :

V\{ytworzone Skl Symbol = Wartos¢ | Jedn. SPrawnosc Symbol Wartos¢ Jedn.
uzytkowe: uzytkowa :
przy znamionowej Pn 1756 KW przy znamionowej mn 8611 o
mocy cieplnej ! mocy cieplnej ! ?
30% / 50%
zZnamionowej mocy p 530 KW 30% / 50% znamionowej mocy cieplnej n 8559 o
cieplnej w stosownych P ! w stosownych przypadkach P ! ?
przypadkach
Dla kottow kogeneracyjnych na paliwo state Zuzycie energii elektrycznej
sprawnos¢ elektryczna: na potrzeby witasne:
przy znamionowej mocy cieplnej el max 0,039 kw
0, 0, 1 1 1 1
4 . 30% / 50% znamionowej mocy cieplnej el min 0,021 KW
przy znamionowej neln nd % w stosownych przypadkach
mocy cieplnej ' - wbudowanych wtérnych urzadzen redukcji emisji w stosownych nd W
przypadkach o
w trybie czuwania PSB 0,0037 kw

Klimosz Sp.zo.0. adres: 43-250 Pawtowice, ul. Zjednoczenia 6 tel:324743930 email: biuro@klimosz.pl www.klimosz.pl



