Instrukcja zmiany oprogramowania ponizej:

1. Przed przystapieniem do zmiany oprogramowania nalezy spisa¢ wszystkie nastawy zawarte w
regulatorze, ktore sg indywidualnie wprowadzone przez uzytkownika lub serwisanta.

2. Plik nalezy rozpakowac. Pojawi sie folder RT16_x( w zaleznosci od rodzaju kotta). Symbol ,x” oznacza
jedna z cyfr 0-9. W folderze beda 3 pliki. Caty ten folder nalezy wgrac na pendrive.

3. Po wytaczeniu kotta z zasilania pendrive nalezy wtozy¢ do regulatora (rys.), a nastepnie przywrocic¢
zasilanie kotta.

4. Przyciskiem POWROT (przycisk czarny lub czerwony) poprzez jednokrotne klikniecie ustawic
podswietlenie RT16_0, z kolei za pomoca strzatek gora/dét wybrac Sciagnigta wersje oprogramowania
RT16_x, a nastepnie jednokrotnie klikna¢ przycisk POWROT co spowoduje podswietlenie ikony ,,v” (patrz
zdjecie w zataczniku).

4, Aktualizacje potwierdzi¢ zottym przyciskiem. Nastapia 3 cykle wgrywania oprogramowania.

5. Po zakonczeniu aktualizacji pojawi sie migajacy znaczek USB (lewy gorny rog). Wtedy nalezy wyjac
pendrive z regulatora nie wytaczajac regulatora z sieci.



